


EXIGENCES PREALABLES A L'INSTALLATION
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* Le raccordement du tuyau d‘admission d’eau de la sécheuse & vapeur ajoute 3/4 po (2 cm)

A la profondeur d’installation.

! Longueur du cordon d‘alimentation de la sécheuse & gaz ou de la sécheuse électrique

canadienne :environ 60 po (152,5 cm).

2 Longueur du tuyau de vidange de la laveuse : environ 59 po (150 cm).
3 Longueur du cordon d‘alimentation de la laveuse : environ 60 po (152,5 cm).
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Branchement du systéme
électrique

Voici les exigences spécifiques pour une
installation électrique correcte et sécuritaire
de votre sécheuse. Le non-respect de ces
instructions peut entrainer une électrocution
ou un risque d'incendie.

A AVERTISSEMENT

RISQUE D’ELECTROCUTION

Cet appareil DOIT étre correctement
mis & la terre. Une décharge électrique
peut se produire si la sécheuse n'est pas
correctement mise & la terre. Suivez les
instructions de ce manuel pour une mise
& la terre adéquate.

» NE PAS utiliser une rallonge avec
cette sécheuse. Certaines rallonges
ne sont pas congues pour résister aux
quantités de courant électrique que
cette sécheuse utilise et peut fondre,
créant ainsi un risque d’électrocution
ou d’incendie. Placez la sécheuse pres
de la prise pour connaitre la longueur
de cordon d’alimentation & acheter,
en laissant un peu de jeu dans le
cordon. Consultez la section Exigences
préalables a l'installation de ce manuel
pour connaitre le cordon d‘alimentation
approprié & acheter.

A AVERTISSEMENT

RISQUE D’ELECTROCUTION

Un réducteur de tension approuve par
I'U. L. doit étre installé sur le cordon
d‘alimentation. Si le réducteur de
tension n'est pas fixé, le cordon peut
étre retiré de la sécheuse et coupé par
tout mouvement du cordon, ce qui peut
provoquer une décharge électrique.

* N'UTILISEZ PAS une prise cdblée
en aluminium avec un cordon
d‘alimentation et une fiche en
cuivre (ou vice versa). Une réaction
chimique se produit entre le cuivre
et I'aluminium et peut causer des
courts-circuits électriques. Le cdblage
et la prise appropriés sont un cordon
d’alimentation céblé en cuivre avec une
prise cdblée en cuivre.

% REMARQUE

Les sécheuses fonctionnant sur une
alimentation de 208 V auront des temps
de séchage plus longs que les sécheuses

fonctionnant sur une alimentation de 240 V.

La sécheuse, lorsqu’elle est installée, doit
étre mise & la terre conformément aux codes
locaux et au Code national de I'¢lectricité
ANSI/NFPA 70 ou au Code canadien de
I'¢lectricité, Partie 1, CSA C22.1.

Exigences de mise a la terre -
Sécheuse électrique (Etats-Unis)

A AVERTISSEMENT

Une mise a la terre inadéquate de la
sécheuse peut causer des blessures
graves ou la mort. En cas de doute sur la
bonne mise a la terre de l'appareil, con-
sultez un électricien agréé.

Pour une sécheuse mise a la terre,
dotée d'un cordon :

1. La sécheuse DOIT étre mise & la terre.
En cas de dysfonctionnement ou de
panne, la mise & la terre réduira le
risque d'électrocution en fournissant
un chemin de moindre résistance au
courant électrique.

2. Aprés avoir acheté et installé un
cordon d‘alimentation & 3 ou 4 fils
avec un conducteur de mise & la
terre de I'équipement et une fiche de
mise & la terre correspondant & votre
systeme de cdéblage, la fiche DOIT étre
branchée dans une prise appropriée
cdéblée en cuivre qui est correctement
installée et mise & la terre
conformément & tous les codes et
ordonnances locaux. En cas de doute,
appelez un électricien agréé.

3. NE PAS modifier la iche que vous
avez installée sur cet appareil. Si elle
ne s’'insére pas dans la prise, faites
installer une prise appropriée par un
électricien qualifié.

Pour une sécheuse branchée
en permanence :

La sécheuse doit étre raccordée & un métal
de mise & la terre, un systeme de cdblage
permanent ou un conducteur de mise a

la terre de I'¢quipement qui doivent étre
acheminés avec les conducteurs du circuit et
connectés & la borne ou au fil de mise a la
terre de I'équipement de I'appareil.
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Exigences de mise a la terre -
Sécheuse électrique (Canada)

A AVERTISSEMENT

Une mise & la terre inadéquate de la
sécheuse peut causer des blessures
graves ou la mort. En cas de doute sur
la bonne mise & la terre de I'appareil,
consultez un électricien agréeé.

Pour une sécheuse mise a la terre,
dotée d'un cordon :

1. La sécheuse DOIT étre mise & la terre.
En cas de dysfonctionnement ou de
panne, la mise & la terre réduira le
risque d'électrocution en fournissant
un chemin de moindre résistance au
courant électrique.

2. Comme volre sécheuse est équipée
d’un cordon d‘alimentation doté d'un
conducteur de mise & la terre de
'’équipement et d'une fiche de mise
a la terre, la fiche doit étre branchée
dans une prise appropriée cdblée qui
est correctement installée et mise & la
terre conformément & tous les codes et
ordonnances locaux. En cas de doute,
appelez un électricien agréé.

3. NE PAS modifier la fiche fournie avec
cet appareil. Si elle ne s’'insére pas
dans la prise, faites installer une prise
appropriée par un électricien qualifié.

Exigences de mise a la terre -
Sécheuse a gaz

1. La sécheuse est équipée d’'une fiche
& trois broches (mise & la terre) pour
votre protection contre les risques
d’électrocution et elle doit étre
branchée directement dans une prise
& trois broches correctement mise & la
terre.

2. La fche doit étre branchée dans
une prise appropriée qui est
correctement installée et mise & la
terre conformément & tous les codes et
ordonnances locaux. En cas de doute,
appelez un électricien agréé.

NE PAS modifier la fiche fournie avec
cet appareil. Si elle ne s’'insére pas

dans la prise, faites installer une prise
appropriée par un électricien qualifié.

A AVERTISSEMENT

Une mise & la terre inadéquate de la
sécheuse peut causer des blessures graves
ou la mort En cas de doute sur la bonne
mise & la terre de l'appareil, consultez un
électricien agréé.

Tomacorriente de pared con
conexion a tierra

Bajo ninguna
circunstancia corte,
extraiga o desvie
las patas de
conexion a tierra.

R
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Cable de alimentacién
con enchufe de tres patas
con conexion a tierra
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Branchement électrique
(hors Canada) - Cordon é 3 fils

[5 Prise & 3 fils
%00 (NEMA type 10-30R)

A AVERTISSEMENT

RISQUE D’ELECTROCUTION
Le fait de ne pas débrancher la source
d’alimentation avant I'entretien pourrait
entrainer des blessures corporelles, voire
la mort

A AVERTISSEMENT

. DANGER ELECTRIQUE
Etiquetez tous les fils avant de les
débrancher lors de I'entretien des
commandes. Les erreurs de cdblage
peuvent causer un fonctionnement
inapproprié et dangereux. Vérifiez le bon
fonctionnement apres I'entretien.

1. Coupez l'alimentation électrique & la
prise.

2. Retirez la vis fixant le couvercle
d‘acces du bornier dans le coin
inférieur & l'arriere de la sécheuse.

3. Installez un réducteur de tension
homologué UL conformément aux
instructions du fabricant du cordon
d’alimentation/réducteur de tension
dans le trou d’entrée du cordon

d‘alimentation sous le panneau d‘acces.
Pour le moment, le réducteur de tension

doit étre Idchement en place.

4. Insérez un cordon d’alimentation
de 30 amperes NON BRANCHE,
homologué UL, NEMA 10-30 de type
SRDT, dans le serre-cable.

5. Fixez le conducteur neutre (fil central)

du cordon d‘alimentation & la borne

centrale ARGENT sur le bornier. Serrez

fermement la vis.

6. Fixez les deux conducteurs extérieurs
restants du cordon d‘alimentation aux

bornes extérieures de couleur LAITON sur
le bornier. Serrez fermement les deux vis.

A AVERTISSEMENT

RISQUE D’ELECTROCUTION
NE PAS plier ni sertir le céblage/conducteur
au niveau des connexions.

7. Suivez les directives du fabricant pour

fixer fermement le serre-céble et le
cordon d‘alimentation.

8. Réinstallez le couvercle du bornier.

=Y IMPORTANT

Si vous déplacez la sécheuse d'un
systeme & 4 fils vers un systéme a 3 fils,
déplacez la masse interne de la borne
centrale vers la vis VERTE & coté du
bornier.

30 AMP

NEMA 10-30 Fil neutre

(fil du centre)

Vis du panneau

d'accés

Bloc debranchement

Fil 2 (Borne en LAITON)

Fil neutre (Borne en
ARGENT)

Fil 1 (Borne en LAITON)

Mise a la terre interne
(Vis VERTE)

Installez un réducteur de
tension certifié UL ici

N'ENLEVEZ PAS la mise
a la terre interne dans Borne
un systeme a trois fils! neutre
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Branchement électrique
(hors Canada) - Cordon & 4 fils

Prise & 4 fils
(NEMA type 14-30R)

U
U%D

A AVERTISSEMENT

RISQUE D’ELECTROCUTION

Le fait de ne pas débrancher la source
d’alimentation avant I'entretien pourrait
entrainer des blessures corporelles, voire
la mort.

A AVERTISSEMENT

i DANGER ELECTRIQUE
Etiquetez tous les fils avant de les
débrancher lors de I'entretien des
commandes. Les erreurs de cablage
peuvent causer un fonctionnement
inapproprié et dangereux. Vérifiez le bon
fonctionnement apres I'entretien.

1. Coupez l'alimentation électrique & la prise.

2. Retirez la vis ixant le couvercle d'acces
du bornier dans le coin inférieur &
I'arriére de la sécheuse.

3. Installez un réducteur de tension
homologué UL conformément aux
instructions du fabricant du cordon
d’alimentation/réducteur de tension dans
le trou d’entrée du cordon d’alimentation
sous le panneau d’‘acces. Pour le
moment, le réducteur de tension doit étre
Idchement en place.

4. Insérez un cordon d’alimentation de
30 amperes NON BRANCHE, homologué
UL, NEMA 14-30 de type DRT ou SRDT,
dans le serre-cdble.

5. Débranchez le fil de mise & la terre du
faisceau interne (BLANC) de la sécheuse
de la vis de mise & la terre (VERTE) &
coté du bornier.

6. Fixez le fil de mise & la terre (VERT) du
cordon d‘alimentation vers I'armoire &
I'aide de la vis de mise & la terre (VERTE).
Serrez fermement la vis.

7. Déplacez le fil de mise & la terre du
faisceau interne de la sécheuse (BLANC)

vers le bornier et fixez-le avec le conducteur

neutre (BLANC) du cordon d‘alimentation
sur la borne centrale ARGENT sur le bornier.
Serrez fermement la vis.

8. Fixez les conducteurs ROUGE et NOIR
du cordon d’alimentation aux bornes
extérieures de couleur LAITON sur le
bornier. Serrez fermement les deux vis.

A AVERTISSEMENT

RISQUE D’ELECTROCUTION

NE PAS plier ni sertir le céblage/conducteur
au niveau des connexions.

9. Suivez les directives du fabricant pour
fixer fermement le serre-céble et le
cordon d‘alimentation.

10. Réinstallez le couvercle du bornier.

Fils
" | neutres
= ises a la Fils
30 AMP ‘_>—terre (Fils BL(ANCS)

VERTS)

%NEMA 14—30§

Vis du panneau

d'acces

Bloc debranchement

Fil 2 (Borne en LAITON)

Fil neutre (Borne en
ENT)

Fil 1 (Borne en LAITON)

Mise a la terre interne
(Vis VERTE)

Installez un réducteur de
tension certifié UL ici

Dans un systeme a 4 fils, branchez
le fil de mise a la terre interne
(BLANC) zsur la borne

neutre (ARGENT).

Borne
neutre

Fil neutre
BLANC

Vis de mise
ala terre
VERTE

Fil de mise il d'ali-
ala terre VERT mFéL?a?ilén
NOIR ou

ROUGE

Fil d'alimentation
NOIR ou ROUGE
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Raccordement du gaz

=Y IMPORTANT

Cette sécheuse a gaz vient de 'usine
avec des composants de br0leur & gaz
naturel installés. NE PAS faire fonctionner
cette sécheuse a gaz en utilisant du GPL
(propane liquide) & moins que le kit de
conversion au GPL n‘ait été correctement
installé par un personnel d’entretien
qualifié. Une mauvaise installation de gaz
ou l'installation d’un kit de conversion LP
pourrait entrainer des blessures ou méme
la mort

1. Retirez le capuchon d'expédition du

tuyau de gaz a l'arriere de la sécheuse.

A AVERTISSEMENT

NE PAS raccorder la sécheuse &
I‘alimentation GPL sans convertir la
soupape de gaz. Une trousse de
conversion GPL NP PCK4200 (non inclus)
doit étre installée par un technicien
gazier qualifié.

2. Raccordez un tuyau semi-rigide ou
homologué de 1/2 po (1,27 cm) de
diamétre intérieur de la conduite
d’alimentation en gaz vers le tuyau
de 3/8 po (0,96 cm) situé & I'arriére de
la sécheuse. Utilisez un réducteur de
1/2 po & 3/8 po (1,27 cm & 0,96 cm)
pour le branchement Appliquez
un enduit d'étanchéité pour filets
approuve qui résiste & l'action
corrosive des gaz liquéfés sur tous les
raccords de tuyaux.

Soupape Ensemble
manuale  Goroy FLUX DE GAZ = Semple
d'arrét évaseé 2

—p évasé
oL.veneyme&&&mm&m ! _ rem—
Embout

Tuyau d’entrée
Fermée

alarriere du
Tous les raccords doivent étre serrés

Raccord
flexible
seche-linge

3. Ouvrez la soupape d‘arrét de la
conduite d’alimentation en gaz pour
permettre au gaz de circuler dans
le tuyau. Attendez quelques minutes
pour que le gaz se déplace dans la
conduite de gaz.

= IMPORTANT

La conduite d‘alimentation doit étre équipée
d’'une soupape darrét manuelle approuvée.
Cetlte soupape doit étre située dans la
méme piece que la sécheuse et doit se
trouver & un endroit qui facilite 'ouverture

et la fermeture. NE PAS bloquer l'acceés & la
soupape d‘arrét de gaz.

Robinet d'arrét
en position ouverte

4. Vérifiez la présence de fuites
du systeme de gaz & l'aide d'un
manometre. Si aucun manomeétre n‘est
disponible, testez tous les raccords
en brossant avec une solution d'eau
savonneuse.

A AVERTISSEMENT

RISQUE D’EXPLOSION
NE JAMALIS tester les fuites de gaz avec
une flamme nue.

=9 IMPORTANT

Linstallation & l'arrivée du gaz doit étre
conforme aux codes et ordonnances
locaux et & la derniere édition du National
Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA 54, ou au
Canada, au CSA B1491.

Raccordement de l'eau
(modéles & vapeur seulement)

A AVERTISSEMENT

Inspectez régulierement tous les tuyaux
d’‘arrivée d’eau pour détecter les fuites,
l'usure, les coupures, la corrosion et les
gonflements. Remplacez tous les tuyaux si
vous constatez l'un des signes ci-dessus.
Tous les tuyaux doivent étre remplacés
tous les cing ans afin de réduire le risque
de défaillance des tuyaux.
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Exigences en matiére
d’‘alimentation en eau

Le robinet d’eau froide DOIT étre installé
& moins de 42 po (107 cm) de I'entrée
d’eau de votre sécheuse. Le robinet DOIT
étre de 3/4 po (1,9 cm) avec filetage pour
le raccordement du tuyau de lavage. La
pression d’eau DOIT se situer entre 20 et
120 psi. Votre service public de l'eau peut
vous indiquer la pression de I'eau.

1. Coupez l'alimentation en eau FROIDE
de la laveuse.

2. Retirez le tuyau d’entrée d’eau FROIDE
de l'alimentation en eau FROIDE et
inspectez la rondelle en caoutchouc.

Remplacez la rondelle si elle est déchirée

ou usée.

Les rondelles en —p//4
caoutchouc doivent  |{
étre présentes et
en bon état (aucun
dommage).

Tuyau d’'arrivée d’eau a la laveuse

3. Ouvrez I'alimentation en eau FROIDE
et faites couler 'eau pour éliminer tout
contaminant dans la conduite.

4,

Inspectez les raccords de tuyau pour
s‘assurer que les rondelles en caoutchouc
sont bien placées. Utilisez les tuyaux de
la TROUSSE DE TUYAU D'ASSEMBLAGE
numéro 5304495002 (non inclus).

Les Rondelles en caoutchouc
doivent étre présentes

Si votre installation offre sufisamment
d’espace pour que l'alimentation en eau
FROIDE accepte directement le raccord
en « Y », vissez le raccord en « Y » sur
I'alimentation en eau FROIDE et serrez-le
a la main, puis serrez-le de nouveau de
2/3 de tour avec des pinces.

L REMARQUE

Si vous avez réussi & installer le raccord
en « Y » directement sur I'alimentation en
eau FROIDE, veuillez passer & I'étape 8.

Tuyau court

‘ Connecteur
en«Y»

(5 Arrivée d’eau
du séchoir

Tuyau d’alimentation
en eau froide de
la laveuse
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S’il ny a pas de place pour installer le
connecteur en « Y » directement, vissez le
tuyau de rallonge court sur I'alimentation
en eau FROIDE et serrez-le & la main;
puis serrez-le de nouveau de 2/3 de tour
avec des pinces.

Vissez le connecteur en « Y » sur le tuyau

de rallonge court et serrez-le & la main, puis
serrez-le de nouveau de 2/3 de tour avec
des pinces.

Raccordez le tuyau d’entrée d’eau FROIDE

de la laveuse au connecteur en « Y » et serrez-
le & la main, puis serrez-le de nouveau de 2/3
de tour avec des pinces.

Raccordez I'extrémité droite du tuyau long
de la trousse & l'autre sortie du connecteur

en « Y » et serrez-le & la main. Raccordez le 2.

raccord & 90° du tuyau & I'entrée d’eau en
laiton & l'arriére de la sécheuse et serrez-le
& la main. Serrez chaque raccord du tuyau
d’entrée de la sécheuse de 2/3 de tour avec

des pinces. 3.

Ouvrez I'eau et vérifiez 'absence de fuite
& chaque raccordement

Finalisation de l'installation
.

Raccordez le conduit d’évacuation
au systeme d'évacuation extérieur.
L'utilisation d'une bride de serrage
de 102 mm (4 po) (article A) est
recommandée pour raccorder la
sécheuse au systeme de ventilation.
Utilisez du ruban métallique pour
sceller tous les autres joints.

Utilisez un niveau de menuisier pour
mettre votre sécheuse & niveau de
I'avant vers I‘arriere et d'un coté a
I'autre.

Utilisez une pince réglable pour ajuster
les pieds de nivellement de maniére

a ce que la sécheuse soit a niveau &
'avant comme & l'arrieére et des deux
cotés, et que tous les coins soient
stables.
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4. Appuyez sur les coins et les cotés les

uns aprés les autres pour détecter A AVERTISSEMENT

le moindre mouvement. Réglez le(s)

pied(s) concerné(s) de maniére & ce Ne pas entreposer de matériaux

que les QUATRE pieds de la sécheuse combustibles, d’essence et d‘autres
reposent solidement sur le sol. Gardez  ygpeurs et liquides inflammables pres de

les pleds'de nlvellemgnt Ig plus ' cette sécheuse.

bas possible de maniére & obtenir

les meilleures performances de la 6. Mettez le disjoncteur/la boite & fusibles
sécheuse. sous tension.

7. Consultez le Manuel d'utilisation et
:’ IMPORTANT d’entretien fourni avec la sécheuse. Il
contient des renseignements précieux
et utiles qui vous feront économiser du

Assurez-vous que |'alimentation est
temps et de I'argent.

coupée au niveau du disjoncteur/de la

boite & fusiples ovqnt de broncher'le 8. Sivous avez des questions au cours

cordon d'alimentation dans une prise. de la mise en service initiale, veuillez

5. Branchez le cordon d‘alimentation consulter la « Liste de vérification pour
dans une prise avec mise a la terre. eviter les appels de service » dans

votre Manuel d'utilisation et d’entretien
avant d‘appeler le service aprés-vente.

A AVERTISSEMENT

9. Placez ces instructions prés de la

U . . sécheuse pour référence ultérieure.
Une mise & la terre inadéquate de la

sécheuse peut causer des blessures graves

ou la mort En cas de doute sur la bonne & REMARQUE
mise & la terre de l'appareil, consultez un
électricien agrée. Un schéma de céblage et une fiche

technique se trouvent sous le panneau
supérieur de la sécheuse.

A MISE EN GARDE

Lorsque vous jetez ou rangez votre vieille
sécheuse, retirez la porte.
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Changer le sens de la porte

AVANT D'INVERSER LA PORTE DE VOTRE SECHEUSE :
1. Assurez-vous de disposer d’'une surface

% REMARQUE

La porte est réversible sur tous les modéles de sécheuses.

IMPORTANT Outi|§ nécessaires pour l'inversion :

Q

suffisante pour permettre I'ouverture de la

porte avant d’inverser celle-ci. l‘ié?eerﬂﬁom
2. Rassemblez vos outils, y compris un tournevis careinoi2
avec un embout carré n® 2 et un couteau
en plastique (ou un petit outil-levier plat qui
n‘abimera pas la peinture). Couteau
en plastique

3. Assurez-vous que la sécheuse est

débranchée de la source d‘alimentation!

A AVERTISSEMENT

RISQUE D’ELECTROCUTION
Le fait de ne pas débrancher la source d’alimentation avant I'entretien pourrait
entrainer des blessures corporelles, voire la mort.

Retrait du loquet et des bouchons 3. Retirez les deux vis du loquet de la

de trous

1.

2.

porte. Conservez le loquet et les vis
pour les réinstaller plus tard.
Ouvrez la porte.

Retirez les bouchons en plastique et
conservez-les pour les réinstaller plus
tard. Vous devrez peut-étre utiliser
un couteau en plastique anti-rayures
si vous ne pouvez pas déloger les
bouchons manuellement
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Enlévement de I'ensemble de porte 2. Réinstallez les quatre vis retirées
précédemment et serrez-les : dabord les

1. Ouvrez complétement la porte pour deux vis avant, puis les deux vis latérales.

exposer les quatre vis de charniére.

2. Retirez les quatre vis de charniére a Réinstallation du loquet

I'aide du tournevis & embout carré n° 2. et des bouchons de trous
Conservez-les pour les réinstaller plus
tard. 1. Installez le loquet de porte avec

les vis retirées plus tét

3. Saisissez la porte avec les deux mains

et soulevez-la légérement en tirant la 2. Insérez les bouchons en plastique
porte et la charniére pour la dégager retirés plus tot.
du panneau avant

Réinstallation de I'ensemble
de porte

1. Faites pivoter la porte et accrochez
le crochet supérieur & l'arriere de la
charniere dans le trou supérieur du
panneau avant

Vérifiez que la porte s'ouvre bien
dans le sens inverse.

1. Vérifiez que la porte s‘ouvre librement
sans blocage, et quelle se verrouille
correctement lorsqu’elle est fermée.

2. Branchez la sécheuse et fermez la
porte. Démarrez un cycle d'essai : le
tambour doit culbuter jusqu’a ce que la
porte soit tirée pour l'ouvrir ou que le
cycle soit interrompu ou annulé.
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Accessoires

CAISSON DE RANGEMENT ASSORTI*
caisson blanc - réf. EPWD257UIW
caisson titane - réf. EPWD257UTT
Un caisson de rangement en
accessoire spécialement congu pour
cette sécheuse; il peut étre utilisé
pour élever la sécheuse et en faciliter
I'utilisation. Ce caisson ajoute environ
38 cm (15 po) & la hauteur de votre
électroménager.

*Dlautres couleurs sont disponibles.
Contactez le détaillant ou vous avez
acheté votre secheuse.

MONTAGE INTERCALAIRE POUR
SECHEUSE PIECE : STACKIT7X
Selon le modeéle que vous avez
acheté, un nécessaire de montage
intercalaire pour une sécheuse
assortie & votre laveuse peut avoir été
inclus lors de l'achat initial de votre
sécheuse. Si votre modéle n'inclut pas
de nécessaire de montage intercalaire
Ou si vous en désirez un autre, vous
pouvez le commander.

NECESSAIRE DE CONVERSION AU
GPL
PIECE : PCK4200
Les sécheuses & gaz fabriquées
pour étre utilisées dans un endroit
desservi en LP doivent étre munies
d'un nécessaire de conversion avant
l'installation.

NECESSAIRE D'INSTALLATION POUR
MAISON MOBILE PIECE : 137067200
Les installations dans les maisons
mobiles doivent étre munies d'un
NECESSAIRE D'INSTALLATION
POUR MAISON MOBILE.

CLE UNIVERSELLE POUR
ELECTROMENAGERS
PIECE : 137019200
UNE CLE UNIVERSELLE POUR
ELECTROMENAGERS est disponible
pour faciliter le réglage des pattes
de sécheuse, de laveuse et du
caisson.

CRAYONS A PEINTURE DE RETOUCHE
Blanc : 5304468812
Titane : 5304475700
*D'autres couleurs sont disponibles. Contactez
le détaillant ou vous avez acheté votre
sécheuse.

KIT DE TUYAUX ASSEMBLY
PIECE : 5304495002

A WARNING

NE PAS utiliser les accessoires fabriqués
par (ou approuvé par) le fabricant peut
occasionner des dommages matériels,
des dommages a la sécheuse ou
provoquer des lésions corporelles.

685 ey
@

\9-

38 m
(157)

f

’

(265"

Caisson de rangement

Clé universelle pour électroménagers

Piéces de rechange aux
Etats-Unis et au Canada

Si vous avez besoin de piéces de rechange
pour votre sécheuse, contactez le détaillant
oU vous avez acheté votre sécheuse,

faites le 1 877 4ELECTROLUX (1 877 435-
3287) aux Etats-Unis ou le 1 800 265-8352
au Canada, ou visitez notre site Internet
http://www.electrolux.ca/fr-CA

pour trouver le distributeur de piéces agréé
Electrolux le plus prés de chez vous.
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Séries de modeéles SERIE 300

)

Electrolux
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Electrolux
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CLEAN LINT

R)

Electrolux PREDICTIVE DRY

Electrolux BALANCED DRY

LUXCARE DRY

CLEAN UNT

Bl POWER (Alimentation) B sclecteur de cyc
Bl selecteur de temperature [ DRY LEVEL (Niv

Options 8] SELECT/DE-SELE

(Selectionner/Désélectionner)
START/PAUSE , e
e . DRY BOOST (Séchage plus)
IE (Démarrage/Pause) m > ge plus)
Ce manuel répertorie de nombreux modeles, et tous les cycles, toutes les options ou toutes les fonctionnalités
énumérés ne sont pas disponibles sur 'ensemble des modéles. Consoles illustrées ci-dessus & titre de
référence uniquement Votre modéle peut étre différent

de sechooe) A
El CANCEL (Annulen)
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Ta

REGLAGES DE CYCLE

OPTIONS DE CYCLE

bleau de réglage - Sécheuse série 300

Q)

Electrolux

.
NORMAL onomvAL  @nORuAL  @comn  @WRINKERELEASE

oow e

©F controL Locx
occoon eoaw @

oY DRy
Temp | [Lever | | TiMe | |opTions|

BULKY
© of START
o HEAVYDUTY  @noH  @HoH  @asio  eoewcepTuele ® [ PAUSE

Ces températures, niveaux de séchage et options sont disponibles avec les cycles

suivants :
SELECTION DU CYCLE

s 23 | g
EQ % E 8 V’LS @ o
S8 32| 2|28 | 53| 42 |ED8
< E S c = zc=| OF 2s | 020
=2 | 22| & |85 28| 85 | 255
o> I z L& | ot =L | FE
TEMPERATURE (Temp)
Elevée v v
Normale v v
Basse v
Eco Dry (Eco Séchage) v
NIVEAU DE SECHAGE
Eleve v v v
Normal v v v v
Bas v v
Humide v v
Durée de séchage
Sechage Automatique v v v - v v
60 Min v
45 Min v
30 Min v
OPTIONS
Culbutage Prolongeé v 4 v v v v
Défroissage 4 v v v v v
Départ Difféere v v v v v v v
faroullage Des e RaRar
Dry Boost v v v v v v

v = Sélections disponibles. 3 = Préréglages en usine. Il = Préréglages non modifiables.
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Tableau de réglage - Sécheuse série 400

R)

Electrolux

we | [1806] [ivie | [opmions
[evee

Ces températures, niveaux de séchage et options sont disponibles avec les cycles

suivants :
SELECTION DU CYCLE
< n L
3 dz| zs |E |z%alez2 ®
TEMPERATURE (Temp)

Sanitize (Désinfecter) 4

Eleve 7 7

Normal v

Bas v

Eco Dry (Eco séchage)
w NIVEAU DE SECHAGE
§ Maximal v | v
E Eleve v | v
¢ [Normal v | v v
2 Bas v v
§ Humide v v
& Durée de séchage

Seéchage automatique v v v

75 min v

60 min v

45 min v

30 min v

OPTIONS

Perfect Steam (Vapeur parfaite) v v v
w Défroissage v v |V v v
8 lCUIbutoge prolonge v v | v v v
w [Eclairage du tambour
3 (Corocte’ristiqge offerte seulementf v v |V v v v v
Z |avec les modéles blancs)
% Départ differé v v | v v v v v
o Verrouillage des commandes v v | v v v v v

Dry Boost v |V v v v

v = Sélections disponibles. 3 = Préréglages en usine. Il = Préréglages non modifiables.
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Tableau de réglage - Sécheuse série 500

REGLAGES DE CYCLE

OPTIONS DE CYCLE

R)

Electrolux

orv
LEVEL

ory
TIME

Ces températures, niveaux de séchage et options sont disponibles avec les cycles

suivants : .
SELECTION DU CYCLE
1 ?_O)‘)’@ [J] é 8 g
|- g 883 g5 € |84 &
OSI-FZYE | 0% |28|X 258052828
ERESI R R R T - R TR
Z2|2E|2|92 5588 R8 |03 B8 2 8ZEEE
TEMPERATURE (Temp)
Sanitize (Désinfecter) v v v v
Eleve v | v v v v H
Normal v v v v v
Bas v v v v v
Eco Dry (Eco séchage, sans
chaleur/air) v
NIVEAU DE SECHAGE
Maximal v | v v
Eleve v |v| v v v
Normal v |V v v v v
Bas v v v v
Humide v v v
Durée de séchage
Séchage automatique v v v 4 v v
75 min v
60 min v
45 min v
30 min v
OPTIONS
Antistatique v | v v v v v
Perfect Steam (Vapeur parfaite) v v v v v v
Défroissage v v | v v v v v v
Culbutage prolonge 4 v | v v v v v v
Eclairage du tambour vl vi|v]| v v v v v | v v
Départ différé v v | v v v v v v v v
Verrouillage des commandes v v |V v v v 4 v v v
Dry Boost v | V| v v v v v v

v’ = Sélections disponibles. 3 = Préréglages en usine. ml = Préréglages non modifiables.
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Tableau de réglage - Sécheuse série 600

REGLAGES DE CYCLE

OPTIONS DE CYCLE

R

Electrolux

 omm—

Ces températures, niveaux de séchage et options sont disponibles avec les cycles suivants :

SELECTION DU CYCLE

HEAVY DUTY

(Allergénes)
(Intensif)

ALLERGEN

NORMAL

ACTIVE WEAR

(Vétements de

sport)

(séchage rapide

MIXED LOADS -
COLORS (Charge
mixte - couleurs)
TOWELS

15 MIN FAST DRY
15 min)

(Serviettes)

DELICATES

(Tissus délicats)
AIR DRY

(Sechage & Iair)

TIME DRY (Temps
de séchage)
INSTANT
REFRESH

(Rafraichissement
instantané)

TEMPERATURE (Te

~

mp

Sanitize (Désinfecter)

<

Eleve

<

AN

i

Normal

Bas

AN N RN

Eco Dry (Eco séchage,
sans chaleur/air)

AN N RN N N

NIVEAU DE SECHAGE

Maximal

<

Elevé

Normal

Bas

<

Humide

AN RN AN ENIEN

NANENEN

Durée de séchage

Séchage automatique
75 min

<

60 min

45 min

30 min

AN NI NE N

OPTIONS

Antistatique

<

<

<
AN

<

Perfect Steam
(Vapeur parfaite)

Défroissage

Culbutage prolongeé

Eclairage du tambour

Départ différe

NIENENIAN

Verrouillage

NI ANENENIAN

v

des commandes

NI ANEN AN AN EEN

NI ENI AN RN RN RN
AN ENI AN RN RN RN

ANEENIAN

NI ANEN AN AN EEN

NI ANENENIAN

Dry Boost

M

v

SN RN ENI AN RN RN RN

v v v

v

N IR ENIEN AN

v’ = Sélections disponibles. [ = Préréglages en usine. Il = Préréglages non modifiables.
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Tableau de réglage - Sécheuse série 700

REGLAGES DE CYCLE

OPTIONS DE CYCLE

COMMANDES ET REGLAGES

BALANCED DRY

Luxc

(Exem]

Ces températures, niveaux de séchage et options sont disponibles avec les cycles suivants :

SELECTION DU CYCLE

ALLERGEN
(Allergenes)

HEAVY DUTY

(Intensif)

NORMAL

ACTIVE WEAR

(Vétements de

sport)

(sechage rapide

MIXED LOADS -
COLORS (Charge
mixte - couleurs)
TOWELS

15 MN FAST DRY
15 min)

(Serviettes)

DELICATES

(Tissus délicats)
AIR DRY

(Séchage & I'air)

TIME DRY (Temps
de séchage)

Wear it Again

(Portez-le &
nouveau)

TEMPERATURE (Te

3
<

<

Sanitize (Désinfecter)

AN

Eleve

i

Normal

AN

Bas

N
ANIENIENIAN

Pas de chaleur/air froid

AN N RN N N

NIVEAU DE SECHAGE

Maximal

<

Eleve

<

AN

Normal

<

Bas

Humide

NIEN EN/ENAN

SNANEN AN
<

Durée de séchage

Séchage automatique v
75 min

AN

<
AN

60 min

45 min

30 min

NIENIENEN

OPTIONS

Antistatique

<

<

<
AN

<

Perfect Steam
(Vapeur parfaite)

Défroissage

Culbutage prolonge

Eclairage du tambour

NIENENAN

Départ différe

NNIENENIAN

Verrouillage v

des commandes

v

NI EN AN RN RN EEN

NI EN AN RN RN EEN
NI EN AN RN RN EEN

ANEENIAN

NI EN AN RN RN EEN

NI ENENENEN

Dry Boost

-

v

SN RN EN AN RN RN IR

v v v

4

AN EENEEN AN ENEN

v = Sélections disponibles. 3 = Préréglages en usine. Il = Préréglages non modifiables.
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Sélection du cycle

«® Sélection du cycle adéquat pour économiser de I'énergie

Cette sécheuse a été spécialement congue avec des options pour vous aider &
économiser de |'énergie et & utiliser en méme temps le réglage de séchage optimal pour
vos vétements.

Le taux d'efficacité énergétique est basé sur le cycle normal, avec le réglage de
température normal et le niveau de séchage normal.

Certains cycles permettent d’économiser plus d’énergie que d’‘autres. Les cycles qui
utilisent le moins de chaleur économisent le plus d’énergie et affichent I'icbne de feuille &
sur la console. Utilisez le réglage de chaleur le plus bas (cycles de séchage automatique
et minuté) et le réglage moins sec (cycles de séchage automatique) pour économiser de

I'énergie et éviter de trop sécher vos vétements.

Appuyez sur le bouton power (alimentation)
pour allumer I'appareil. Tournez le sélecteur
de cycle dans une direction ou appuyez
plusieurs fois sur le bouton des cycles (selon
votre modele) pour faire défiler jusqu’au
cycle souhaité. Le voyant lumineux du

cycle sélectionné s‘allumera et le temps

de séchage estimé pour les cycles Auto

Dry (séchage automatique) ou le temps

de séchage réel pour les cycles Time Dry
(séchage minuté) s‘affichera sur I'écran
d’affichage & DEL.

Les parametres et options par défaut seront
automatiquement indiqués pour le cycle
sélectionné. Dans la plupart des cas, les
paramétres et les options du cycle peuvent
étre modifiés. Consultez Parameétres du cycle,
Options de cycle et Réglage des graphiques
pour obtenir plus de détails.

Pour changer le cycle une fois qu’il a
commenceé, appuyez sur le bouton

Cancel (Annuler) avant de sélectionner un
nouveau cycle. Le fait de tourner l'anneau
de sélection de cycle ou d‘appuyer sur

le bouton des cycles ne CHANGERA PAS le
cycle.

Cycles de séchage automatique

Les cycles de séchage automatique
éliminent les approximations de sélection du
temps de séchage approprié pour chaque
brassée. Les capteurs d’humidité détectent
le niveau d’humidité de la charge lorsqu’elle

culbute dans l'air chauffé. Avec les cycles
de séchage automatique, la charge sera
automatiquement séchée & la température
sélectionnée au niveau de séchage désiré.

Les cycles de séchage automatique
économisent du temps et de I'énergie et
protegent les tissus. Lorsque la charge a
atteint le niveau de séchage sélectionnég, elle
continuera & culbuter, non chauffée, pendant
une période de refroidissement Cela aide &
réduire les plis et facilite la manipulation des
articles pendant le déchargement.

L REMARQUE

Les temps de cycle initiaux pour les cycles
de séchage automatique ne sont que

des estimations, le temps de séchage réel
peut différer légérement du temps affiché.

Les temps de séchage varient selon la taille
et le niveau d’humidité de la charge et du
type de tissu. Si la charge est trop petite

ou presque séche, les capteurs d’humidité
peuvent ne pas détecter sufisamment
d’humidité pour poursuivre le cycle et le
cycle peut se terminer apres quelques
minutes. Si cela se produit, sélectionnez le
cycle de séchage minuté pour sécher ces
charges.

La température ambiante et I'humidité, le
type d’installation et la tension électrique
ou la pression du gaz peuvent également
affecter le temps de séchage.
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% REMARQUE

Les modeéles équipés de la fonction de
Predictive Dry (séchage prédictif) utilisent
les 90 premiéres secondes des cycles de
séchage automatique pour détecter la
charge dans la sécheuse. Au cours de ces
90 secondes, l'affichage a DEL affichera

2 lignes tournantes. Lorsque la détection est
terminée, l'affichage & DEL affichera le temps
de cycle restant en minutes et le compte &
rebours exact jusqu’a la fin du cycle.

Cycles de séchage minutés

Les cycles de séchage minutés permettent
de sélectionner les temps de séchage
exacts. Le cycle de séchage minuté permet
de sélectionner des réglages de temps de
séchage allant de 30 & 75 minutes (selon

le modele). Différents temps de séchage

et réglages de température peuvent étre
sélectionnés lors de I'utilisation de ce cycle.

COMMANDES ET REGLAGES

Les cycles de séchage rapide (certains
modeéles) ont des durées préréglées de 15,
18 ou 20 minutes (selon le modeéle) avec une
température préréglée & élevée seulement

Les niveaux de séchage ne seront pas une
option disponible lors de I'utilisation des cycles
de séchage minutés.

A AVERTISSEMENT

RISQUE D’INCENDIE
Pour éviter tout risque d’incendie, NE PAS
utiliser de chaleur pour sécher des articles
contenant des plumes ou du duvet, du
caoutchouc mousse, des plastiques
de texture semblable et des matériaux
ressemblant & du caoutchouc. Utiliser le
cycle de séchage minuté et le réglage
Eco Dry (éco séchage, sans chaleur).

Cycles
: : PREREGLAGE DU
BRASSEE TYPE DE BRASSEE CYCLE
ALLERGENE Elimination des allergénes (pas pour les - température élevée*

(certains modeles)

articles sujets aux dommages causés par la
chaleur)

- séchage maximal*
- séchage automatique*

ARTICLES
VOLUMINEUX
(certains modéles)

Grosses brassées et tissus durables
(comme des serviettes, des jeans et des
salopettes)

SERVICE INTENSIF
(certains modeles)

Grosses brassées et tissus durables
(comme des jeans et des salopettes)

- température élevée
- séchage maximal
- séchage automatique*

NORMAL

Brassées de tous les jours (cotons, linges et
draps)

- température normale
- séchage normal
- séchage automatique*

VETEMENTS DE
SPORT
(certains modeles)

Vétements de sport synthétiques légers
(tissus athlétiques synthétiques et tissus
extensibles)

- basse température
- séchage normal
- séchage automatique*

CHARGE MIXTE
(certains modeles)

Brassée de tissus variés

- température normale
- séchage normal
- séchage automatique*

SERVIETTES
(certains modeles)

Grosses brassées et tissus durables
(comme des serviettes, des jeans et des
salopettes)

- température élevée*
- séchage maximal*
- séchage automatique*®

SECHAGE RAPIDE
(varie selon le
modele)

15/18/20 min

Petites brassées de 3 & 5 vétements

- température élevée*
- température préréglée*

(15, 18 ou 20 minutes)
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BRASSEE

TYPE DE BRASSEE

PREREGLAGE DU
CYCLE

TISSUS DELICATS

Tissus en tricot et tissus délicats

- basse température*
- séchage normal
- séchage automatique*

(certains modeles)

peu utilisés, afin qu'ils puissent étre portés a
nouveau avant un cycle de lavage complet

TEMPS DE Réglage manuel du temps de séchage, de - température normale
SECHAGE la chaleur et du niveau de séchage pour . temps de 30 &

tout type de brassée 75 minutes
SECHAGE A LAIR | Petites brassées de 3 & 5 vétements . sans chaleur
RAFRAiCHIS'SEMENT Rafraichir les tissus, éliminer les odeurs et - température élevée*
INSTANTANE reduire I'électricite statique en injectantde la |. perfect steamMC*
(certains modeles) | vapeur dans les vétements (vapeur parfaite)
PORTEZ-LE A Cycle optimisé pour réduire les odeurs, les - température élevée*
NOUVEAU poils d'animaux et les plis sur les vétements

. perfect steam™*

(vapeur parfaite)

- température préréglée*

* Le préréglage nest pas modifiable.

% REMARQUE

I n"est pas recommandé d'utiliser des feuilles
assouplissantes avec les cycles de vapeur
ou les options de vapeur, car cela pourrait
tacher les vétements.

Réglages de cycle

Pour régler ou modifier la température de
séchage, le niveau de séchage ou le temps
de séchage, appuyez sur les boutons Temp
(température), Dryness (niveau de séchage),
ou Dry Time (temps de séchage) pour faire
défiler les réglages désirés. Le voyant lumineux
de chaque réglage s‘allume lorsqu’il est
sélectionné.

% REMARQUE

Pour modifier un réglage de cycle une fois
que le cycle a commenceé, appuyez sur le
bouton start/pause (démarrage/pause),
faites la nouvelle sélection et appuyez

de nouveau sur start/pause (démarrage/
pause).

Certaines températures et certains niveaux
de séchage ne sont pas disponibles pour

chaque cycle afin de protéger vos tissus. Si
une température ou un niveau de séchage

n‘est pas approprié pour le cycle, il ne peut
pas étre sélectionné et ne sera pas allumé
lorsque vous ferez défiler les réglages.

A 'exception des options désinfecter

et perfect steam™® (vapeur parfaite), les
modifications apportées aux réglages et
options du cycle seront mémorisées et
rappelées chaque fois que ce cycle sera
sélectionné & l'avenir.

u e

Pour revenir aux parametres d’usine,
maintenez les boutons options et dryness
enfoncés simultanément jusqu’a ce que le
signal sonore retentisse.

Température de séchage (temp)

Pour modifier la température, appuyez sur
le bouton Temp et faites défiler les valeurs
jusqu’au réglage souhaité.

Pour un résultat optimal

Vg Suivez les instructions d'entretien figurant
sur I'étiquette des tissus & sécher.
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désinfecter (sur certains modéles)
Recommandé pour les tissus durables et les
serviettes. Utilisez cette sélection pour éliminer
les bactéries nocives de vos vétements ou
d’autres articles ou une désinfection est
souhaitée. Cette option tuera 99,9 % des
bactéries en utilisant une température plus
élevée requise pour tuer les bactéries. Veuillez
vérifier les instructions d’entretien figurant

sur les étiquettes des tissus afin d’éviter tout
dommage.

élevée

Recommandé pour la plupart des tissus en
coton.

normale

Recommandé pour les tissus légers,
infroissables, faciles d’entretien et les
brassées volumineuses.

basse (sur certains modéles)
Recommandé pour les tissus délicats.

eco dry (éco séchage, sans chaleur)

Ce réglage ne doit étre utilisé qu‘avec un
cycle de séchage minuté pour sécher les
articles contenant des plumes, du duvet,

du caoutchouc mousse, du plastique ou
des matériaux caoutchoutés; pour rafraichir
les vétements, les animaux en peluche,

les oreillers ou les couvertures; et pour
épousseter les rideaux.

Niveau de séchage (dryness)

Pour régler ou modifier le niveau de séchage,
appuyez sur le bouton dryness (niveau de
séchage) pour faire défiler jusqu’au réglage
désiré.

Les niveaux de séchage incluent max (sur
certains modeéles), élevé, normal, bas (sur
certains modeéles) et humide. La plupart des
cycles de séchage automatique sont réglés
par défaut au niveau de séchage normal.

Une charge peut parfois sembler trop

humide ou trop séchée a la fin du cycle. Pour
augmenter le temps de séchage pour des
charges similaires & I'avenir, sélectionnez élevé
ou max (sur certains modeéles). Pour réduire le
temps de séchage pour des charges similaires,
sélectionnez moins (sur certains modeéles).

Sélectionnez damp (humide) pour les articles
que vous souhaitez sécher partiellement
avant de les suspendre ou de les repasser.

Temps de séchage (time dry)

Sélectionnez ou modifiez manuellement
le temps de séchage pour un cycle de

séchage minuté (sur certains modéles)

en appuyant sur le bouton time dry
(séchage minuté) pour faire défiler les
options disponibles. Les options de temps
de séchage comprennent 30, 45, 60 et
75 minutes (selon le modeéle).

La sélection Auto (automatique) est une
valeur par défaut pour tous les cycles auto
dry (séchage automatique) et les cycles fast
dry (séchage rapide) et ne peut pas étre
sélectionnée ou modifiée. Tous les temps de
séchage réels ou prévus seront comptés &
rebours sur I'affichage & DEL.

Options de cycle

Pour sélectionner une option, appuyez sur

le bouton options et faites défiler les options
jusqu‘a ce que le voyant lumineux de l'option
souhaitée clignote, puis appuyez sur select
(set) (sélectionner). Le voyant s‘allume
lorsque l'option a été sélectionnée. Suivez
les mémes étapes pour désélectionner une
option. Le voyant s@éteindra lorsque I'option
est désélectionnée.

(‘options | select )

% REMARQUE

Pour modifier un réglage de cycle une fois
que le cycle a commencé, appuyez sur le
bouton start/pause (démarrage/pause),
faites la nouvelle sélection et appuyez

de nouveau sur start/pause (démarrage/
pause).

Certaines options ne sont pas disponibles
pour chaque cycle afin de protéger vos tissus.
Si une option nest pas disponible pour un
cycle, le voyant ne s‘allume pas.

Il arrive parfois que deux options ou
réglages du méme cycle entrent en conflit,
comme l'option perfect steam (vapeur
parfaite) et la température désinfecter (sur
certains modeles). Lorsque cela se produit,
'option sélectionnée en premier entrainera
'impossibilité de sélectionner 'option
conflictuelle.

CG;) perfect steam™c (sur certains modéles)
L'option perfect steam™ injecte de la vapeur
dans les vétements avant le refroidissement
pour réduire les plis, le repassage et
I"électricité statique.
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% REMARQUE

Il n"est pas recommandé d'utiliser des feuilles
assouplissantes avec les cycles de vapeur
ou les options de vapeur, car cela pourrait
tacher les vétements.

antistatique (sur certains modéles)

L'option antistatique injecte de la vapeur
dans les vétements juste avant la fin du
cycle pour réduire Iélectricité statique.

séchage plus

Cette option augmente l'efficacité du
séchage pour les tissus plus lourds ou les
charges volumineuses en augmentant la
température de séchage de moins de 20F
(>1°C). (Varie en fonction de la sélection du
cycle).

icone de feville £57

Cette icbne apparaitra sur la console
lorsque la sécheuse utilise des réglages
écoénergétiques. Ces réglages utilisent
moins de chaleur et des durées de cycle
plus longues pour sécher. La sécheuse
utilisera toujours par défaut le cycle normal
écoénergeétique avec l'icone de feuille
affichée. Pour les modeles 700, l'indicateur
écologique comporte 3 niveaux : plus le
nombre de feuilles est élevé, plus l'appareil
est respectueux de I'environnement

défroissage

L'option wrinkle release (défroissage)

aide & prévenir les plis et 'emmélement en
culbutant la brassée seche sans chaleur
pendant 5 minutes toutes les 10 minutes. Les
périodes d‘activation et de désactivation
sont répétées pour un total de 45 minutes.
Un signal sonore retentira apres chaque
culbutage pour vous rappeler de retirer

la brassée séche.

L REMARQUE

Lorsque les options culbutage prolongé
et défroissage sont toutes deux
sélectionnées, la durée de culbutage sans
chaleur augmentera jusqu’a 75 minutes.

culbutage prolongé (sur certains modéles)
Sélectionnez I'option extended tumble
(culbutage prolongé) si la brassée séche
peut ne pas étre retirée rapidement & la

fin du cycle. La brassée seche culbutera
continuellement sans chaleur pendant

30 minutes. Un signal sonore retentit
périodiquement pour vous rappeler de retirer
la brassée seche.

départ différé (sur certains modéles) @

Utilisez le départ différé pour retarder

le démarrage du cycle de séchage a un
moment qui convient & votre horaire ou en
dehors des heures de pointe. Le démarrage
de n‘importe quel cycle peut étre retardé de
30 minutes & 12 heures. Apres la sélection
de l'option départ différé, utilisez le bouton
cycle (modeles 300/400) ou le sélecteur de
cycle (modeles 500/600) pour sélectionner
le délai de départ différé souhaité et
appuyez sur start (démarrer). Licone delay
time (départ différé) s‘allumera sur 'affichage
& DEL pour indiquer que l'option de delay
time (départ différé) est activée. Le départ
différé commencera le compte & rebours sur
'affichage & DEL une fois activé.

L REMARQUE

Pendant le compte & rebours durant

le delay time (départ différé), vous
remarquerez que votre sécheuse culbute
périodiquement pendant quelques minutes
sans chaleur pour redistribuer la brassée,
maximisant ainsi la fraicheur des articles.

verrouillage des commandes @

Pour verrovuiller les commandes entre les
cycles, faites défiler jusqu'a l'option de
verrouillage des commandes et appuyez sur
select (sélectionner). Licone de verrouillage
des commandes apparaitra sur I'affichage a
DEL. Pour déverrovuiller les commandes, faites
défiler une nouvelle fois jusqu’a l'option de
verrouillage des commandes et appuyez sur
select (sélectionner). Utilisez cette fonction
afin de réduire le risque de manipulation
accidentelle par des enfants. Les cycles de la
sécheuse ne fonctionneront pas lorsque le
verrovillage des commandes est activé.

signal sonore

Un signal sonore retentira & la fin du cycle
(et périodiquement pendant la phase
culbutage prolongé ou défroissage). Pour
activer ou désactiver le signal sonore,
appuyez et maintenez enfoncé le bouton
select (sélectionner) pendant 3 secondes.
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select

de-select

(options

Ié hold ‘select’3 s to mute/unmute

Autres fonctions
Affichage a DEL

4 = i
(DR(IER

« e
]

CLEAN LINT

CLEAN LINT

Les icénes peuvent varier selon le modéle.

Les modeles équipés de la fonction Predictive
Dry utilisent les 90 premiéres secondes des
cycles Auto Dry pour détecter la charge dans
le séche-linge. Pendant cette période de 90
secondes, l'écran LED affiche deux lignes
circulaires. Lorsque la détection est terminée,
l'affichage LED indique la durée restante du
cycle en minutes et effectue un compte &
rebours précis jusqu'a la fin du cycle.

Au fur et & mesure que la sécheuse
progresse dans les phases de cycle, les
indicateurs de phase de cycle sous la durée
du cycle s‘allument

Les icones départ différé, feuille,
verrovuillage des commandes, muet (certains
modéles) et NETTOYER LE FILTRE A
PELUCHES apparaitront également sur cet
affichage & DEL.

Eclairage du tambour (sur certains
modeéles)

L’éclairage du tambour s‘allume dés

que la porte est ouverte pour éclairer

le tambour lorsque du linge est ajouté

ou retiré. La lumiére séteint lorsque la
porte est fermée. L"éclairage du tambour
s'éteindra automatiquement si la porte est
laissée ouverte pendant plus de 3 minutes.
Sélectionnez I'option drum light (éclairage
du tambour) pour activer ou désactiver la
lumiére du tambour.

Porte réversible

La sécheuse est équipée d’'une porte
réversible. La porte peut s‘articuler sur le
coté droit ou gauche.

L RrREMARQUE

Pour des instructions étape par étape
sur Iinversion de la porte, consultez les
sections Installations de ce manuel.

Filtre & peluches LuxCare™c

La sécheuse est équipée d'un filtre &
peluches & double coque LuxCareMc.

A AVERTISSEMENT

Nettoyez le filtre aprés chaque brassée.
Le message CLEAN LINT (Nettoyer le
filtre & peluches) apparaitra sur I'afichage
a DEL & la fin du cycle pour vous rappeler
de retirer les peluches du filtre.

% REMARQUE

Pour obtenir des instructions détaillées
sur le nettoyage du filtre & peluches,
consultez la rubrique Nettoyage du fltre
dans la section Entretien et nettoyage de
ce Manuel d'utilisation et d’entretien.
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Utilisation de la sécheuse

A AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d’incendie, d'électrocution ou de blessures, lire les Instructions
importantes concernant la sécurité dans ce Manuel d’utilisation et d’entretien avant d'utiliser

votre sécheuse.

A AVERTISSEMENT

NE PAS faire fonctionner la sécheuse sans

A AVERTISSEMENT

Nettoyez le filtre & peluches aprés chaque

filtre & peluches en place. brassée.

ETAPES CONSEILS IMPORTANT

1. Préparezla |- Séchez des articles de tissu, de poids et de NE PAS laver & la
brassée pour fabrication similaires dans la méme brassée. | machine des éléments
le séchage. contenant de la fibre

- Séparez les articles foncés des articles clairs.
Séparez les éléments pelucheux de ceux qui
attirent ces peluches.

- Vérifiez s'il y a des taches qui nont peut-étre pas
été enlevées lors du lavage. Répétez le processus
délimination des taches et lavez & nouveau
avant de sécher. La chaleur de la sécheuse peut
sécher certaines taches de fagon permanente.

- Placez les articles délicats, enduits de caoutchouc
ou les petits articles dans un sac en filet (non inclus).

- Assurez-vous que les boucles, les boutons et
les garnitures sont résistants & la chaleur et
n‘’endommageront pas la finition du tambour.

de verre. Les petites
particules de fibre de
verre restant dans le
tambour peuvent se
déposer sur les tissus
d’autres brassées et
ainsi irriter la peau
ou endommager les
tissus.

NE PAS laver des
vétements ou

autres matériaux
imperméables et

- Sivous le souhaitez, placez une feuille
assouplissante sur la brassée au début du cycle.

- Lorsque vous séchez de gros articles, séchez
seulement deux ou trois articles & la fois.
Remplissez la charge avec des articles plus petits.

- Pour les brassées délicates ou tres petites,
ajoutez deux ou trois articles similaires pour
améliorer 'action de culbutage.

el s hydrofuges.
Fermez les fermetures & glissiere; attachez les
crochets et les attaches. Attachez les cordes et
les pinces pour éviter qu’elles ne s‘accrochent
et ne s’emmélent
2. Vérifiez que NE PAS faire
le filtre & fonctionner la
peluches sécheuse sans filtre
est propre A peluches en place.
et en place.
3. Chargez la - Chargez les articles sans les serrer. La charge humide | NE PAS surcharger
sécheuse moyenne remplira le tambour de 1/3 & 1/2. Les articles | la sécheuse. Pour
et fermez ont besoin despace pour culbuter librement pour | économiser de I'énergie,
la porte. un séchage uniforme et moins de plis. du temps et éviter un

séchage et des plis
inégaux, évitez de
surcharger la sécheuse.

NE PAS trop sécher.
Un séchage excessif
peut causer des plis,
un rétrécissement,
de la peluche et
une accumulation
d’électricité statique.
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ETAPES CONSEILS IMPORTANT

1. Sélectionnez | - Consultez la section Sélection du cycle et Un séchage
le cycle Paramétres du cycle pour obtenir des descriptions | excessif peut
etles détaillées des commandes relatives au cycle. causer des plis,
gggg]grtir&s - Consultez les Tableaux des paramétres de ég qgtgeeclﬁgﬁgent,
pour chaque cycle pour déterminer quels parametres sont une rugosité et
brassée. disponibles pour chaque cycle. une accumulation

- Tous les réglages ou toutes les options ne sont
pas disponibles pour chaque cycle afin d‘assurer
un traitement optimal du linge. Si un réglage ou
une option n'est pas disponible pour un cycle, le
voyant ne s‘allumera pas. Consultez le Tableau
des réglages pour obtenir des informations sur les
options disponibles pour chaque cycle par modele.

- Les ajustements apportés & la plupart des
paramétres de cycle seront mémorisés chaque fois
que le cycle sera sélectionné & l'avenir. Lorsque
la sécheuse est allumée, le cycle par défaut sera
le cycle normal. Sélectionnez le cycle souhaité et
les paramétres précédents resteront Pour revenir
aux réglages d'usine, appuyez simultanément sur
le bouton de séchage et sur le bouton d'options
et maintenez-les enfoncés jusqu'a ce que le signal

retentisse.
Y, 3=
U

d’électricité
statique.

Pour éviter
I'exposition
accidentelle et
non intentionnelle
d’un tissu délicat
& une chaleur
excessive ou

& une vapeur
inattendue, il
faudra a chaque
fois sélectionner
de nouveau

le réglage de
température
désinfecter et
I'option perfect
steam™c,

2. Fermez la

- Pour démarrer le cycle de séchage, fermez la

La sécheuse ne

porte de la porte et appuyez sur le bouton start/pause fonctionnera pas
sécheuse et (démarrage/pause). tant que la porte
%eg;/cglr(reeée « Pour gjouter un élément au tambour de la TSI G
séchage sécheuse, appuyez sur start/pause (démarrage/ Lorsque vous
’ pause). Ajoutez Iélément oublié, fermez la porte et | séchez un article
appuyez sur start/pause (démarrage/pause) pour | volumineux ou
reprendre le cycle. plus gros, comme
P . ) . . une douillette,

- Pour modifier les réglages ou les options aprés mettez le cycle en
le début du cycle, appuyez sur start/pause pause jusqua Ia
(démarrage/pause), modifiez les réglages, puis fin pour retourner
appuyez sur start/pause (démarrage/pause). Si le eitide @ lenves
cycle n'est pas d'abord interrompuy, 'appareil émettra | ot maximiser
plusieurs bips lorsque les boutons sont enfoncés l'efficacité du
sans appliquer aucun changement au cycle. séchage

- Pour changer le cycle aprés que celui-ci a
commenceé, appuyez sur cancel (annuler) pour
I'annuler, sélectionnez le nouveau cycle et
appuyez sur start/pause (démarrage/pause) pour
le lancer. La modification d'un cycle sans annuler
le cycle actuel NE LE CHANGERA PAS.

- Pour annuler un cycle, appuyez sur cancel (annuler).

3. Retirez les - Un signal sonore retentira & la fin du cycle si Consultez les
articles lorsque I'option de signal sonore n'est pas réglée sur Muet | instructions du
Iteercr:%/ﬂg est - Retirez immédiatement les articles une fois le cycle {frggﬁ?tnt du

’ terminé et suspendez-les ou pliez-les. )

4. Nettoyez - Consultez la section Entretien et nettoyage de ce | RETIREZ
le fAltre manuel. TOUJOURS LES
peluches. PELUCHES a la

- Le message CLEAN LINT (Nettoyer le filtre &
peluches) s‘affichera & la fin du cycle pour vous
rappeler de retirer les peluches du filtre.

fin du cycle (voir
I'avertissement
a la page
précédente).
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Sons de fonctionnement

normaux

Il se peut que les sons ci-dessous émanent
de votre nouvelle sécheuse :

1. SOUPAPE D'EAU (modeles & vapeur
seulement) Le débit d’eau est controlé
par des solénoides électriques.
Pendant le fonctionnement, il peut
y avoir un déclic lorsque la vanne
s'ouvre et se ferme pour contrdler le
deébit d’eau.

2. ROULEAUX DE SUSPENSION Le
tambour de la sécheuse est soutenu
par un jeu de rouleaux de suspension.
Il peut parfois y avoir un bruit de
tambourinage ou de roulement
lorsque la sécheuse démarre. Cela
peut se produire si la sécheuse n‘a
pas été utilisée depuis un certain
temps ou aprés qu’une charge
lourde est restée dans le tambour de
la sécheuse pendant une période
prolongée, créant ainsi une zone plate
temporaire sur le bord du rouleau.

Le bruit devrait se dissiper lorsque la
sécheuse fonctionne et que les zones
plates s'estompent

3. SYSTEME DE DEBIT D’AIR Votre
sécheuse est équipée d'un systeme de
traitement de I'air & volume élevé. Dans
certaines installations, il peut y avoir
certains sons associés a la circulation
de l'air dans la sécheuse, y compris
le conduit d‘air, le ventilateur et le
systeme d'évacuation. Ceci est normal
et peut varier selon la taille et le type
de charge.

4. SOUPAPE DE GAZ (modéles
& gaz seulement) Le débit
de gaz est contrélé par des
solénoides électriques. Pendant le
fonctionnement, il peut y avoir un
déclic lorsque la vanne s'ouvre et se
ferme pour contrdler le débit de gaz.

5. BRULEUR A GAZ (modéles & gaz
seulement) Lorsque le broleur
fonctionne, il peut y avoir des sons
générés lorsque le débit d’air se
mélange & la flamme du gaz. Ce bruit
est normal et ne se produit que lorsque
le gaz est allumé dans le tube de
combustion.

=~

=4

=

Avant d'utiliser votre

sécheuse

Consultez les instructions importantes dans
cette section du Manuel d'utilisation et
d’entretien avant d'utiliser la sécheuse.

A AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d’incendie,
d’électrocution ou de blessures, lire les
Instructions importantes concernant la
sécurité dans ce Manuel d'utilisation et
d’entretien avant d'utiliser votre sécheuse.
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A AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d’incendie ou de
blessures graves aux personnes ou aux
biens, respectez les avertissements de
base répertoriés dans les Informations de
sécurité importantes et ceux répertoriés
ci-dessous :

Nettoyage du filtre

3. Nettoyez délicatement les peluches
du filtre.

4. Refermez le filtre et replacez-le dans

Nettoyez le filtre & peluches aprés la sécheuse.
chaque brassée. Le message CLEAN LINT
(Nettoyer le filtre & peluches) s‘affichera

& la fin du cycle pour vous rappeler de :’ IMPORTANT

retirer les peluches du filtre.

A AVERTISSEMENT

N’OUVREZ PAS le filtre & double coque

Nettoyez le filtre & peluches aprés chaque au-dela de la limite de la charniére.
brassée. L'accumulation de peluches sur le . Manipulez TOUJOURS le fltre & double
filtre restreint le debit d'air, ce qui entraine coque par le cadre et non parle matériau
des temps de séchage plus longs. Le filtre est maillé.
situé au bas de l'ouverture de la porte.
Nettoyage du filtre a peluches A l'intérieur
LuxCareM¢ - Il arrive parfois qu'une accumulation de
cire se forme sur le filtre & peluches ou
1. Retirez le fltre en le tirant vers le haut sur les barres de détection d’humidité
hors de la sécheuse. en utilisant des feuilles assouplissantes

ajoutées au séchage. Pour éliminer
cette accumulation, lavez-les & I'eau
tiede savonneuse. Bien sécher le filtre
et le remettre en place. NE PAS faire
fonctionner la sécheuse sans filtre &
peluches en place.

- Sile tambour de la sécheuse est taché
par des tissus qui ne sont pas grand teint,
nettoyez-le avec un chiffon humide et
un nettoyant domestique liquide doux.
Retirez les résidus de nettoyant avant de
sécher la prochaine brassée.

- Avant de nettoyer I'intérieur du tambour
de la sécheuse, débranchez le cordon
2. Appuyez sur le bouton situé sur le dessus d’alimentation électrique pour éviter les

du filtre pour ouvrir la double coque. risques d'électrocution.
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NE PAS utiliser de nettoyant en vaporisateur
lors du nettoyage de l'intérieur de la
sécheuse. Des émanations dangereuses
ou une décharge électrique pourraient se
produire.

Tous les 18 mois environ, l'intérieur de la
sécheuse, le boitier du fltre a peluches
et le conduit d’évacuation doivent étre
nettoyés par un professionnel de service
qualifié. Ces zones peuvent recueillir des
peluches et de la poussiére au fil du
temps. Une accumulation excessive de
peluches pourrait entrainer un séchage
inefficace et un risque d’incendie.

Extérieur

Nettoyez I'extérieur de la sécheuse avec
de l'eau tiéde savonneuse. N'utilisez
jamais de nettoyants abrasifs ou rugueux.

- SiI'extérieur est taché, nettoyez-le avec
un javellisant dilué (1 partie d’eau de Javel
pour 8 parties d’eau). Rincez plusieurs fois
& l'eau claire.

Retirez les résidus de colle de ruban ou
des étiquettes avec un mélange d’eau
tiede et de détergent doux. Vous pouvez
aussi toucher le résidu avec le coté collant
du ruban ou de I'étiquette.

Lors du nettoyage des pieces chromeées,
il est préférable d'utiliser uniquement un
chiffon humide.

- Avant de déplacer la sécheuse, placez
une bande de carton ou un fin panneau
de fibres sous les pieds de nivellement
avant pour éviter d'endommager le
plancher.

A AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

Une sécheuse produit des peluches
combustibles. La sécheuse doit étre
raccordée & un tuyau d’évacuation
extérieur. Inspectez réguliérement 'ouverture
d'évacuation extérieure et éliminez toute
accumulation de peluches autour de
I'ouverture et dans la zone environnante.

= IMPORTANT

NE JAMAIS ranger ou placer de
produits de lessive sur la sécheuse. llIs
peuvent endommager la finition ou les
commandes. Il est recommandé de
conserver les produits de lessive dans le
tiroir de rangement entre les cycles si la
sécheuse est installée sur un piédestal.
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Inspection du tuyau
d‘admission d’eau (modéles

& vapeur seulement)

Inspectez régulierement tous les tuyaux
d‘arrivée d’eau pour détecter les fuites,
I'usure, les coupures, la corrosion et

les gonflements. Remplacez tous les

tuyaux si vous constatez I'un des signes
ci-dessus. Tous les tuyaux doivent étre
remplacés tous les cing ans afin de réduire
le risque de défaillance des tuyaux. Lors

du remplacement des tuyaux, reportez-
vous a la section Instructions d’installation
pour obtenir des instructions d’‘installation
appropriées. NE PAS trop serrer ou visser
les raccords. NE PAS laisser le tuyau frotter
contre des objets tranchants. Toujours
s‘assurer que le joint d’étanchéité en
caoutchouc du raccord de tuyau est installé
et exempt de fuites d’eau lorsque la pression
d’eau est exercée.

Les rondelles en % UTILISER

caoutchouc doivent SEULEMENT

étre présentes DES TUYAUX
\ ::g// NEUFS

Utilisation limitée, vacances
et absence de la maison

A MISE EN GARDE

Votre sécheuse doit étre utilisée
UNIQUEMENT lorsque vous étes a la
maison. Si vous n‘étes pas & la maison
ou si vous n'utilisez pas votre sécheuse
pendant de longues périodes, suivez les
étapes ci-apres :

5. Coupez I'alimentation en eau de
la sécheuse (modeéles & vapeur
seulement) pour éviter les fuites d’eau
dues aux surpressions d’eau et aux
imprévus dans l'alimentation en eau.

6. Deéconnectez ou débranchez
I'alimentation électrique de la
sécheuse.

Rebranchement de
I'alimentation en eau et de
I'électricité

=Y IMPORTANT

Lors de la réinstallation de la sécheuse
aprés avoir débranché les conduites
d‘alimentation en eau (modéles & vapeur
seulement) et I'alimentation électrique,
vevuillez suivre les étapes ci-dessous :

1. Consultez les Instructions d'installation
fournies avec la sécheuse pour vous
assurer que l'appareil est de niveau
et que l'alimentation en eau et en
électricité est correctement branchée.

2. Assurez-vous que les conduites
d’eau sont rincées des débris avant
de raccorder les conduites d’eau &
I'entrée de la sécheuse.

3. Veérifiez s'il y a des fuites d'eau et
remplacez les tuyaux d‘alimentation au
besoin.
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Questions fréquentes concernant le séchage
De nombreux problémes de séchage impliquent de mauvais résultats de nettoyage, une
mauvaise élimination de la saleté et des taches, des résidus de peluches et d’écume et des
dommages aux tissus. Pour des résultats de séchage satisfaisants, suivez les suggestions
fournies par The Soap and Detergent Association.

PROBLEME CAUSES SOLUTIONS MESURES PREVENTIVES
POSSIBLES
Taches Feuille Frottez les taches Ajoutez quelques serviettes
graisseuses assouplissante d'assouplisseur de bain aux petites brassees
et huileuses avec du pain de pour un culbutage adéquat.
savon. Rincez et Certains tissus « semblables
relavez. & de la soie » doivent étre
sechés a lair.
Utilisez une température de
sechage appropriee.
Placez la feuille
assouplissante sur le
dessus de la brassee avant
de démarrer la sécheuse.
Peluches Surcharge Reduisez la taille de NE PAS surcharger la
Un surséchage la brassée et lavez secheuse.
provoque de OI”OUVGOU alaide Utilisez un assouplisseur dans
Iélectricite d'un assouplisseur la laveuse ou la sécheuse
statique liquide lors du pour réduire I'electricité
Fitre & peluches | [Ncoge final statique.
qui nest pas Vous pouvez aussi Retirez les articles lorsqu'ils
propre audébut | cjouter une feuille sont légerement humides
du cycle assouplissante et pour éviter de trop sécher.
Les peluches ?hg%%gter sans Veérifiez que le filtre &
sont fixées aux o peluches est propre et en
« bouloches » Utilisez une brosse place.
ou un rouleau
& peluches
pour enlever les
peluches.
Boulochage Sechage Utilisez une Utilisez un assouplisseur pour
(les fibres se excessif brosse ou un lubrifier les fbres.
détachent, rasoir & peluches Lors du repassage, utiisez
forment une pour enlever les de amidon en aérosol ou un
boule et bouloches. apprét de tissu sur les cols et
s‘accrochent les poignets.
qux tissus) Retournez les articles
A l'envers pour réeduire
labrasion.
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PROBLEME CAUSES SOLUTIONS MESURES PREVENTIVES
POSSIBLES
Rétrécissement | - Température Etat irréversible. - Suivez les instructions sur
trop élevée I'étiquette d’entretien des
- Séchage tissus.
excessif - Sile rétrécissement est une
preoccupation, verifiez
souvent la brassee.
Retirez les articles lorsqu'ils
sont legerement humides et
suspendez-les ou posez-
les & plat pour terminer le
séchage.
Donnez forme aux tricots.
Formationde |- Surcharge Reduisez Ia taille NE PAS surcharger la
plis Laisser des de la brassée et secheuse.

articles dans la
sécheuse apres
la in du cycle

culbutez & chaleur
moyenne ou
basse pendant

5 a 10 minutes.

Retirez

immeédiatement les
articles. Suspendre

ou plier.

Retirez les articles des la fin
du cycle.

Taches
d’humidite
isolées sur les
tissus apres

le cycle de
vapeur terminé

Une faible
pression

d'eau dans la
maison n'est
pas suffisante
pour atomiser
'eau entrante
pendant le cycle
de vapeur

- Vérifez la pression

de la conduite
d'eau.

- Assurez-vous que la pression

de la conduite deau est
d‘au moins 20 psi. NE PAS
deépasser 120 psi.
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Avant d‘appeler
Avant d’‘appeler pour obtenir un service, consultez cette liste. Cela peut vous faire
économiser du temps et de I'argent. La liste comprend des situations courantes qui ne sont
pas le résultat d'un défaut de fabrication ou de matériel dans votre sécheuse.

démonstration répétitif.

PROBLEME | CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS
La sécheuse Le cordon dalimentation Assurez-vous que la fiche est bien
ne démarre electrique n'est pas bien insérée dans la prise murale.
pas. branche ou la fiche peut étre
mal fixee. Reinitialisez le disjoncteur ou
Un fusible de la maison est remplacez le fusible.
grillé ou un disjoncteur est Assurez-vous que la canalisation
déclenché. électrique n'est pas surchargee et
que la sécheuse est sur un circuit
separe.
Action d'appuyer sur le bouton Appuyez sur le bouton de )
de démarrage de la console demarrage avec le bout du doigt nu.
de type « écran tactile » non
reconnue A I technicien d
Limiteur thermique déclenché. ppelez un technicien de
service autorisé pour obtenir un
Départ différé active remplacement , o
par inadvertance. Assurez-vous que le deépart différé
N n‘est pas active.
La porte peut étre ouverte.
L'appareil ne fonctionnera pas
Assurez-vous que la porte est
lorsque la porte est ouverte. ’ .
ermeée.
Brassee difficile & sécher.
Sélectionnez l'option Dry Boost.
Les DEL La sécheuse a éte Réinitialisez l'appareil aux
affichent programmee pour effectuer réglages d'usine comme décrit
« O, temporairement un cycle de préecédemment.

La sécheuse
fonctionne,
mais ne
chauffe pas.

Il'y a deux fusibles dans le
circuit de la sécheuse. Si un
des deux fusibles est grillé, le
tambour peut tourner, mais le
radiateur ne fonctionnera pas
(modeles électriques).

La soupape dalimentation en
gaz nest pas ouverte (modéles
a4 gaz).

La sécheuse n‘a pas assez dair
pour soutenir la flamme du
broleur (modéles & gaz).

Le réservoir dalimentation en
GPL estvide ouily a eu une
interruption de service du gaz
naturel (modeéles & gaz).

Remplacez le fusible.

Assurez-vous que la soupape
d'alimentation est ouverte. Consultez
les Instructions d’installation fournies
avec la sécheuse.

Consultez les sections d’installation
de ce manuel.

Remplissez ou remplacez le réservoir.
La sécheuse devrait chauffer lorsque
le service est rétabli.
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PROBLEME CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS
Le cycle de Le filtre & peluches est Assurez-vous que toutes les peluches

sechage prend
trop de temps,
I'extérieur de la
secheuse est
trop chaud ou
sent la chaleur.

bouché par des peluches.

Les exigences relatives aux
conduits d’évacuation nont
pas été respecteées.

La sécheuse électrique est
connectée a un circuit de
208 V.

Les proceédures de séchage
n‘ont pas été suivies.

La hotte d@vacuation
extérieure ou le conduit
d'évacuation peut étre
obstrué ou restreint.

Humiditeé élevee.

ont été éliminées du filtre & peluches
de la sécheuse avant de commencer
chaque cycle.

Le conduit d'évacuation doit avoir un
diamétre d‘au moins 4 po et étre fait
de métal rigide ou semi-rigide.

Une fois en place, le conduit ne doit
pas dépasser la longueur indiquée
dans les instructions d’installation.
Le temps de sechage sera 20 % plus
long que le temps de séchage sur un
circuitde 240 V.

Consultez le Mode d’emploi.

Nettoyez toute obstruction.

Utilisez un déshumidificateur pres de la
secheuse.

Exces Le registre d’@vacuation est Réparez ou nettoyez le registre ou
d’humidité blogué ouvert ou absent. installez-en un nouveau.
dans le
tambour entre
les cycles.
Froissement La sécheuse est surchargee. NE PAS surcharger. Consultez le Mode
excessif. demploi.
Articles laissés dans la Retirez les articles dés la fin du cycle.
se;»heuse trop Iongtgmps, Consultez le Mode d’emploi.
S I ‘”SE’mSO“t des qmdes' Suivez les instructions sur étiquette
- Temperature de sechage d'entretien des tissus.
trop élevee. ) Ajoutez deux ou trois articles plus gros.
La charge de séchage est
tres petite.
Egratignure Des objets étrangers comme Toujours retirer les corps étrangers
ou écaillage des pieces de monnaie, des poches avant de laver. Retirez les
de la finition des épingles, des pinces ou objets du tambour et redémarrez la
du tambour. des boutons se trouvent & sécheuse.

I'intérieur de la sécheuse*.
Les articles fixés en
permanence comme les
boucles de ceinture, les
fermetures eclair et les
attaches peuvent frapper
I'intérieur du tambour*.

[l peut étre nécessaire de coudre un
morceau de matériau fermement
autour des ornements avant de les
sécher pour éviter les égratignures et
les dommages & la secheuse.

* Les dommages au tambour causés par des corps étrangers ou des articles fixés de facon

permanente ne sont pas couverts par la garantie.
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Débutant & la date d‘achat de votre electromenoger et pendant toute la période de garantie pertinente

énoncée ci-aprés, Electrolux sengoge a rembourser tous les coUts de réparation ou de remplacement de piéces

comportant des défauts de main-d‘ceuvre ou de matériaux & la condition que I'électroménager soit correctement

installé, entretenu et utilisé conformément aux instructions du fabricant incluses.

Durée de la garantie :

® Toutes les pieces : un an, y compris la main-d’ceuvre. Votre électroménager est de surcroit couvert par une garantie
limitée de 1 an uniquement pour les pieces. Pendant 2e année suivant la date d’achat, Electrolux s’engage a rembours-
er tous les colts de réparation ou de remplacement de pieces de votre électroménager comportant des défauts de
main-d’ceuvre ou de matériaux lorsqu'’il est correctement installé, entretenu et utilisé conformément aux instructions du
fabricant ci-incluses.

Exclusions

La garantie ne couvre pas les éléments suivants :

Les produits dont le numéro de série original a été effacé, modifié ou ne peut étre aisément déterminé.

N —

Un produit transféré de son propriétaire original vers une tierce partie ou qui a été expédié hors des E.-U. ou du
Canada.

3. Rouille a lintérieur ou & I'extérieur de l'appareil.

4. Les produits achetés « comme tels » ne sont pas couverts par la garantie.

5. Les produits utilisés dans un environnement commercial.

6. Les appels de service qui pour une raison ou l'autre N'IMPLIQUENT PAS une défaillance technique ou un défaut

de matériel, de main-d‘ceuvre ou de fabrication ou des électroménagers qui ne font pas l'objet d'un usage
domestique ou qui ne sont pas utilisés conformément aux directives fournies.

7. Les appels de service pour corriger l'installation de votre électroménager ou pour vous apprendre comment
vous servir de votre appareil.

8. Les frais encourus pour rendre I'appareil accessible pour une réparation, p. ex., enlever des garnitures, les
armoires, les étagéres, etc. qui ne faisaient pas partie de 'appareil lorsqu’il a quitté l'usine.

9. Les appels de service pour réparer ou remplacer des ampoules, des filtres & air, filtres & eau, d‘autres
composants ou des boutons, poignées ou autres pieces esthétiques.

10.  Les frais de cueillette et de livraison; votre appareil est concu pour étre réparé & domicile.

1. Les frais supplémentaires, y compris, sans toutefois s’y limiter, le service aprés les heures de travail, de fin de
semaine ou lors d'un jour férié, les péages, les frais de service de traversier ou les frais pour les appels de service
dans des régions éloignées, y compris I'état de I'Alaska.

12.  Les dommages causés au fini de 'électroménager ou au domicile lors du transport ou de I'installation, y compris,
mais sans sy limiter, aux planchers, armoires, murs, etc.

13.  Les dommages causés par : des réparations effectuées par des techniciens non autorisés; I'utilisation de
piéces autres que les pieces Electrolux ou les pieces obtenues chez un réparateur autorisé; ou en raison de
phénomeénes extérieurs comme I'abus, mauvais usage, un bloc d'alimentation inadéquat, les accidents, incendies,
ou les cas de force majeure.

AVIS DE NON-RESPONSABILITE DE GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DES RECOURS

LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU CLIENT DECOULANT DE CETTE GARANTIE LIMITEE OU AUTRE SE LIMITE A

LA REPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT SELON LES DISPOSITIONS PREVUES AUX PRESENTES.

LES RECLAMATIONS FONDEES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, INCLUANT LES GARANTIES DE VALEUR

MARCHANDE OU D’ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER SONT VALABLES POUR UN AN OU SE LIMITENT

AU PLUS COURT DELAI FIXE PAR LA LOI, MAIS NON MOINS D’'UN AN. ELECTROLUX NE SAURAIT ETRE

TENUE RESPONSABLE DE QUELQUE RECLAMATION QUE CE SOIT POUR TOUT DOMMAGE IMMATERIEL OU

DOMMAGES-INTERETS ACCESSOIRES DECOULANT DE TOUT MANQUEMENT A CETTE GARANTIE LIMITEE

ECRITE OU DE TOUT AUTRES GARANTIES IMPLICITES. CERTAINS ETATS, TERRITOIRES OU CERTAINES PROVINCES

N’AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE DOMMAGES IMMATERIELS OU ACCESSOIRES, OU

LES LIMITATIONS DE LA DUREE D'UNE GARANTIE IMPLICITE PAR CONSEQUENT LESDITES LIMITATIONS OU

EXCLUSIONS PEUVENT NE PAS SAPPLIQUER DANS VOTRE CAS. CETTE GARANTIE ECRITE VOUS CONFERE DES

DROITS JURIDIQUES PARTICULIERS. VOUS POUVEZ EGALEMENT BENEFICIER D’AUTRES DROITS QUI VARIENT

D’UN ETAT, TERRITOIRE OU D’'UNE PROVINCE A LAUTRE.

Si vous avez besoin d'un réparateur

Conserver votre regu, votre bon de livraison ou toute autre preuve valide de paiement pour déterminer la
période de garantie en cas de besoin de réparations. Si une réparation est effectuée, il est dans votre intérét
fondamental d'obtenir et de conserver tous les regus. Les réparations & effectuer en vertu de la présente
garantie doivent étre approuvées en communiquant avec Electrolux aux adresses ou numéros de téléphone
ci-apres.

Cette garantie limitée s'‘applique uniquement aux clients des Etats-Unis, de Porto-Rico et du Canada. Aux Etats-
Unis et & Porto-Rico, votre appareil ménager est garanti par Electrolux Major Appliances North America, une
division d’Electrolux Home Products, Inc. Au Canada, votre appareil est garanti par Electrolux Canada Corp.
Electrolux n‘autorise personne & modifier ou & ajouter des obligations en vertu de la présente garantie. Les
obligations de réparation et les piéces couvertes par la garantie doivent étre acquittées par Electrolux ou un
centre de service autorisé. Les caractéristiques techniques ou les spécifications décrites ou illustrées demeurent
sous réserve de modifications sans préavis.

Aux E.-U. : Au Canada :
1-877-435-3287 1-800-265-8352
Electrolux Home Products, Inc. E] Ele t I Electrolux Canada Corp.
North America CUrolux 5855 Terry Fox Way
10200 David Taylor Drive Mississauga, Ontario, Canada

Charlotte, NC 28262 USA L5V 3E4
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