


17REQUISITOS DE PREINSTALACIÓN

Dimensiones de la secadora

* La conexión de la manguera de entrada de agua en la secadora de vapor agrega 3/4 in (2 
cm) a la profundidad de instalación.

1 La longitud del cable de alimentación en la secadora de gas o secadora eléctrica 
canadiense es de aproximadamente 60 pulgadas (152,5 cm).

2 La longitud de la manguera de drenaje de la lavadora es de aproximadamente 59 
pulgadas (150 cm).

3 La longitud del cable de alimentación de la lavadora es de aproximadamente 60 
pulgadas (152,5 cm).
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Conexión del sistema 
eléctrico
Los siguientes son requisitos específi cos 
para la instalación eléctrica adecuada y 
segura de su secadora. El incumplimiento 
de estas instrucciones puede generar 
descargas eléctricas o un peligro de 
incendio.

ADVERTENCIA

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
• Este aparato DEBE estar conectado 

a tierra correctamente. Si la 
secadora no está conectada a tierra 
correctamente, puede producirse 
una descarga eléctrica. Siga las 
instrucciones de este manual para una 
puesta a tierra adecuada.

• NO utilice un cable de extensión con 
esta secadora. Algunos cables de 
extensión no están diseñados para 
resistir las cantidades de corriente 
eléctrica que esta secadora utiliza y 
pueden derretirse, lo que crea un riesgo 
de descarga eléctrica o incendio. 
Ubique la secadora al alcance del 
receptáculo para la longitud del cable 
de alimentación que se comprará, 
a fi n de dejar algo de holgura en el 
cable. Consulte la sección Requisitos 
de preinstalación de este manual para 
obtener información sobre el cable de 
alimentación adecuado que se debe 
adquirir.

ADVERTENCIA

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
• Se debe instalar un dispositivo de 

alivio de tensión aprobado por U.L. 
en el cable de alimentación. Si el 
dispositivo de alivio de tensión no 
está conectado, el cable puede 
salirse de la secadora y se puede 
caer por cualquier movimiento del 
cable, lo que provocaría una descarga 
eléctrica.

• NO utilice un receptáculo para 
cableado de aluminio con un cable 
de alimentación y enchufe de cobre (o 
viceversa). Se produce una reacción 
química entre el cobre y el aluminio 
y puede causar cortocircuitos 
eléctricos. El cableado y el receptáculo 
adecuados son cables de alimentación 
de cobre con un receptáculo para 
cableado de cobre.

INSTALACIÓN

 NOTA
Las secadoras que funcionan con 
una fuente de alimentación de 208 
voltios tendrán tiempos de secado más 
prolongados que las secadoras que 
funcionan con una fuente de alimentación 
de 240 voltios.

La secadora, cuando se instala, debe 
estar conectada a tierra de forma eléctrica 
de acuerdo con los códigos locales y el 
Código Eléctrico Nacional ANSI/NFPA 70 
o el Código Eléctrico, Parte 1, CSA C22.1 de 
Canadá.

Requisitos de conexión a tierra: 
secadora eléctrica (EE. UU.)

ADVERTENCIA

Una conexión a tierra incorrecta de la 
secadora puede causar lesiones graves 
o la muerte. Consulte con un electricista 
autorizado si tiene dudas sobre si el 
electrodoméstico está correctamente 
conectado a tierra. 

Para una secadora conectada 
a tierra y con cable:

1. La secadora DEBE estar conectada 
a tierra. En caso de falla o avería, la 
conexión a tierra reducirá el riesgo de 
descarga eléctrica al proporcionar 
una ruta de menor resistencia para 
la corriente eléctrica.

2.  Después de comprar e instalar un 
cable de alimentación de 3 o 4 hilos 
que tenga un conductor de conexión 
a tierra del equipo y un enchufe de 
conexión a tierra que coincida con su 
sistema de cableado, el enchufe DEBE 
conectarse a un receptáculo con 
cable de cobre apropiado que esté 
correctamente instalado y conectado 
a tierra de acuerdo con todos los 
códigos y ordenanzas locales. Si tiene 
dudas, llame a un electricista con 
licencia.

3. NO modifi que el enchufe que instaló 
en este electrodoméstico. Si no 
entra en el tomacorriente, haga que 
un electricista califi cado instale un 
tomacorriente adecuado. 
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Para una secadora conectada 
permanentemente:
Esta secadora DEBE conectarse a un 
sistema de cableado permanente de metal 
con conexión a tierra; o se debe colocar 
un conductor de conexión a tierra con los 
conductores del circuito y se debe conectar 
a la terminal de conexión a tierra del equipo 
o al plomo de este electrodoméstico.

Requisitos de conexión a tierra: 
secadora eléctrica (Canadá)

ADVERTENCIA

Una conexión a tierra incorrecta de la 
secadora puede causar lesiones graves 
o la muerte. Consulte con un electricista 
autorizado si tiene dudas sobre si el 
electrodoméstico está correctamente 
conectado a tierra.

Para una secadora conectada 
a tierra y con cable:

1. La secadora DEBE estar conectada 
a tierra. En caso de falla o avería, 
la conexión a tierra reducirá el riesgo 
de descarga eléctrica al proporcionar 
una ruta de menor resistencia para 
la corriente eléctrica.

2.  Dado que su secadora está equipada 
con un cable de alimentación que 
tiene un conductor de conexión a tierra 
del equipo y un enchufe de conexión 
a tierra, el enchufe debe conectarse a 
un tomacorriente adecuado que esté 
correctamente instalado y conectado 
a tierra de acuerdo con todos los 
códigos y ordenanzas locales. Si tiene 
dudas, llame a un electricista con 
licencia.

3. NO modifi que el enchufe 
que se proporciona con este 
electrodoméstico. Si no entra 
en el tomacorriente, haga que 
un electricista califi cado instale 
un tomacorriente adecuado.

Requisitos de conexión a tierra: 
secadora de gas

1.  La secadora está equipada con 
un enchufe de tres clavijas (conexión 
a tierra) para su protección contra 
el peligro de descarga eléctrica 
y debe enchufarse directamente 
en un receptáculo de tres clavijas 
correctamente conectado a tierra.

2. El enchufe debe conectarse a un 
tomacorriente adecuado que esté 
correctamente instalado y conectado 
a tierra de acuerdo con todos los 
códigos y ordenanzas locales. Si tiene 
dudas, llame a un electricista con 
licencia.

3. NO modifi que el enchufe 
que se proporciona con este 
electrodoméstico. Si no entra 
en el tomacorriente, haga que 
un electricista califi cado instale 
un tomacorriente adecuado.

ADVERTENCIA

Una conexión a tierra incorrecta de la 
secadora puede causar lesiones graves 
o la muerte. Consulte con un electricista 
autorizado si tiene dudas sobre si el 
electrodoméstico está correctamente 
conectado a tierra.

Bajo ninguna 
circunstancia corte, 
extraiga o desvíe 
las patas de 
conexión a tierra.

Tomacorriente de pared con 
conexión a tierra

Cable de alimentación 
con enchufe de tres patas 
con conexión a tierra
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Conexión eléctrica 
(fuera de Canadá): cable de 3 hilos

Receptáculo de 3 cables 
(tipo NEMA 10-30R)

ADVERTENCIA

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Si no se desconecta la fuente de 
alimentación antes de realizar el 
mantenimiento, se podrían producir 
lesiones personales o incluso la muerte.

ADVERTENCIA

PELIGRO ELÉCTRICO
Cuando realice el servicio de los 
controles, etiquete todos los cables 
antes de desconectarlos. Los errores de 
cableado pueden causar una operación 
inadecuada y peligrosa. Verifi que la 
operación correcta después de haber 
realizado el servicio.
1. Apague la fuente de alimentación 

del tomacorriente. 
2. Retire el tornillo que asegura la 

cubierta de acceso del bloque de 
terminales en la esquina inferior de la 
parte posterior de la secadora.

3. Instale un alivio de tensión 
aprobado por UL de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante del 
cable de alimentación/alivio de 
tensión en el orifi cio de entrada del 
cable de alimentación debajo del 
panel de acceso. En este momento, 
el alivio de tensión debe estar 
en su lugar holgadamente.

4. Enrosque un cable de alimentación 
de 30 amperios SIN ENCHUFAR, 
aprobado por UL, tipo SRDT NEMA 10-
30, a través del alivio de tensión.

5. Conecte el conductor neutro del cable 
de alimentación (cable central) al 
terminal central de color PLATEADO 
en el bloque de terminales. Ajuste 
fi rmemente el tornillo.

6. Conecte los dos conductores exteriores 
del cable de alimentación restantes 
a los terminales exteriores de color 
LATÓN en el bloque de terminales. 
Ajuste fi rmemente ambos tornillos.

ADVERTENCIA

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO realice una curva pronunciada ni 
engrape el cableado/conductor en las 
conexiones.

INSTALACIÓN

7. Siga las pautas del fabricante para 
asegurar fi rmemente el alivio de 
tensión y el cable de alimentación. 

8. Vuelva a instalar la cubierta del 
bloque de terminales.

IMPORTANTE

Si traslada la secadora de un sistema 
de 4 cables y la instala en un sistema 
de 3 cables, mueva la conexión a tierra 
interna del terminal central de vuelta 
al tornillo VERDE junto al bloque de 
terminales.

Neutro
(hilo central)

30 AMPERIOS
NEMA 10-30

Connexión tierra interna
(tornillo VERDE)
Instale aquí un dispositivo 
de liberación de tensión
aprobado por U.L.

Línea 1 (terminal de
LATÓN)

Neutro (terminal
PLATEADA)

Línea 2 (terminal de
LATÓN)

Tornillo de cubierto
de acceso
Tablero de terminales

¡¡NO quite la conexión 
a tierra interna en un 
sistema de 3 conectores!!

Terminal 
neutro
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Conexión eléctrica 
(fuera de Canadá): cable de 4 hilos

Receptáculo de 4 cables 
(tipo NEMA 14-30R)

ADVERTENCIA

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Si no se desconecta la fuente de 
alimentación antes de realizar el 
mantenimiento, se podrían producir 
lesiones personales o incluso la muerte.

ADVERTENCIA

PELIGRO ELÉCTRICO
Cuando realice el servicio de los controles, 
etiquete todos los cables antes de 
desconectarlos. Los errores de cableado 
pueden causar una operación inadecuada 
y peligrosa. Verifi que la operación correcta 
después de haber realizado el servicio. 

1. Apague la fuente de alimentación 
del tomacorriente. 

2. Retire el tornillo que asegura la cubierta 
de acceso del bloque de terminales en la 
esquina inferior de la parte posterior de la 
secadora.

3. Instale un alivio de tensión aprobado por 
UL de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante del cable de alimentación/
alivio de tensión en el orifi cio de entrada 
del cable de alimentación debajo del 
panel de acceso. En este momento, el 
alivio de tensión debe estar en su lugar 
holgadamente.

4. Enrosque un cable de alimentación de 
30 amperios SIN ENCHUFAR, aprobado 
por UL, tipo DRT o SRDT NEMA 14-30, a 
través del alivio de tensión.

5. Desconecte el cable de conexión a 
tierra del arnés interno de la secadora 
(BLANCO) del tornillo de conexión a 
tierra (VERDE) al lado del bloque de 
terminales.

6. Conecte el cable de alimentación de 
tierra (VERDE) al gabinete con el tornillo 
de tierra (VERDE). Ajuste fi rmemente el 
tornillo.

7. Mueva el cable de conexión de tierra 
(BLANCO) del arnés interno de la 
secadora al bloque de terminales y 
conéctelo junto con el conductor del 
cable de alimentación neutro (BLANCO) 
al terminal central de color PLATEADO 
del bloque de terminales. Ajuste 
fi rmemente el tornillo.

8. Conecte los conductores ROJO y 
NEGRO del cable de alimentación a los 
terminales exteriores de color LATÓN 
en el bloque de terminales. Ajuste 
fi rmemente ambos tornillos.

ADVERTENCIA

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO realice una curva pronunciada ni 
engrape el cableado/conductor en las 
conexiones.

9. Siga las pautas del fabricante para 
asegurar fi rmemente el alivio de tensión 
y el cable de alimentación. 

10. Vuelva a instalar la cubierta del bloque 
de terminales.

Neutro
(hilo

BLANCO)NEMA 14-30
30 AMPERIOS

Tierra
(hilo

VERDE)

Connexión tierra interna
(tornillo VERDE)
Instale aquí un dispositivo 
de liberación de tensión
aprobado por U.L.

Línea 1 (terminal de
LATÓN)

Neutro (terminal
PLATEADA)

Línea 2 (terminal de
LATÓN)

Tornillo de cubierto
de acceso
Tablero de terminales

Mueva el hilo de conexión 
a tierra interna (BLANCO)  
al terminal neutro (PLATA) 
para sistemas de 4 hilos.

Terminal 
neutro

Tornillo de 
tierra VERDE

Hilo de alimentación 
NEGRO o ROJO

Hilo de 
alimentación 

NEGRO o ROJO

Hilo de 
tierra VERDE

Cable neutro 
BLANCO
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Conexión del gas

IMPORTANTE

Esta secadora de gas viene de fábrica 
con los componentes del quemador de 
gas natural instalados. NO opere esta 
secadora de gas usando gas LP (propano 
líquido), a menos que el equipo de 
conversión de gas LP haya sido instalado 
correctamente por personal de servicio 
califi cado. La instalación incorrecta de 
gas o la instalación del kit de conversión 
de LP podría provocar lesiones o incluso 
la muerte.

1. Retire la tapa de envío de la tubería 
de gas en la parte posterior de la 
secadora.

ADVERTENCIA

NO conecte la secadora al servicio de 
gas L.P. sin convertir la válvula de gas. Un 
técnico de gas califi cado debe instalar
un kit de conversión de L.P Número de 
pieza: PCK4200 (no incluido).

2. Conecte una tubería semirrígida 
o aprobada de 1/2 pulgada (1,27 cm) 
de diámetro interno desde la línea de 
suministro de gas a la tubería de 3/8 
pulgada (0,96 cm) ubicada en la parte 
posterior de la secadora. Utilice un 
reductor de 1/2 pulgada a 3/8 pulgada 
(1,27 cm) a 0,96 cm) para la conexión. 
Aplique en todas las conexiones 
de tuberías un sellador de roscas 
aprobado que sea resistente a la 
acción corrosiva de los gases licuados.

Todas las conexiones deberán apretarse con llave

Unión 
abocinada

Unión 
abocinada

Válvula
de cierre 
manual

Cerrado

Abierto

Conector 
flexible

FLUJO 
DEL GAS

Inserte la tubería 
en la parte trasera 

de la secadora 

Racor

3. Abra la válvula de cierre en la línea 
de suministro de gas para permitir 
que el gas fl uya a través de la tubería. 
Espere unos minutos para que el gas 
se mueva a través de la línea de gas.

INSTALACIÓN

IMPORTANTE

La línea de suministro debe estar equipada 
con una válvula de cierre manual aprobada. 
Esta válvula debe estar ubicada en la misma 
habitación que la secadora y debe estar 
en un lugar que permita abrirla y cerrarla 
fácilmente. NO bloquee el acceso a la 
válvula de cierre de gas.

Válvula de cierre - Posición abierta

a la secadora
desde el suministro de gas

4. Con un manómetro, verifi que si hay 
fugas en el sistema de gas. Si no hay 
un manómetro disponible, pruebe 
todas las conexiones cepillando con 
una solución de agua jabonosa.

ADVERTENCIA

PELIGRO DE EXPLOSIÓN
NUNCA pruebe si hay fugas de gas con una 
llama abierta.

IMPORTANTE

La instalación en el servicio de gas debe 
seguir los códigos y ordenanzas locales y la 
última edición del Código Nacional de Gas 
Combustible ANSI Z223.1/NFPA 54 o en 
Canadá, CSA B149.1.

Conexión del agua 
(solo para modelos a vapor)

ADVERTENCIA

Inspeccione periódicamente todas las 
mangueras de entrada de agua en busca 
de fugas de agua, desgaste, cortes, 
corrosión y protuberancias. Reemplace 
todas las mangueras, si hay algún signo 
visible de lo anterior. Todas las mangueras 
deben reemplazarse cada 5 años para 
reducir el riesgo de fallas en las mangueras. 
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Requisitos de suministro de agua
El grifo de agua fría DEBE instalarse a una 
distancia de 42 pulgadas (107 cm) de la 
entrada de agua de la secadora. El grifo 
DEBE medir 3/4 de pulgada (1,9 cm) con 
rosca para la conexión de la manguera de 
lavandería. La presión del agua DEBE estar 
entre 20 y 120 psi. Su departamento de agua 
puede asesorarlo sobre la presión del agua.

1. Cierre el suministro de agua FRÍA a la 
lavadora.

2. Retire la manguera de entrada FRÍA del 
suministro de agua FRÍA e inspeccione 
la arandela de caucho. Cambie la 
arandela si está rota o desgastada.

Las arandelas de
goma deben estar
presentes y sin daño

Manguera de admisión de
agua fría a la lavadora

3. Abra el suministro de agua FRÍA y deje 
correr el agua para limpiar cualquier 
contaminante en la línea.

4. Inspeccione los acoplamientos 
de las mangueras para verifi car la 
colocación correcta de las arandelas 
de caucho. Utilice las mangueras del 

KIT DE MANGUERA DE MONTAJE N.º 
5304495002 (no incluido).

Arandelas de goma
deben estar presentes

5. Si su instalación tiene espacio para que 
el suministro de agua FRÍA acepte el 
conector en “Y” directamente, enrosque 
el conector en “Y” al suministro de agua 
FRÍA y ajústelo a mano; luego apriételo 
otros 2/3 de vuelta con unos alicates.

 NOTA

Si pudo instalar el conector “Y” 
directamente al suministro de agua FRÍA, 
vaya al paso 8.

Manguera corta

Entrada de agua
en la secadora

Manguera de
suministro de agua
fría a la lavadora

Conector
en «Y»

6. Si no hay espacio para instalar el 
conector en “Y” directamente, enrosque 
la manguera de extensión corta al 
suministro de agua FRÍA y ajústela 
manualmente; luego apriétela otros 2/3 
con unos alicates.
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7. Enrosque el conector en “Y” a la 
manguera de extensión corta y ajústelo 
a mano; luego apriételo otros 2/3 de 
vuelta con unos alicates.

8. Conecte la manguera de entrada FRÍA 
de la lavadora al conector “Y” y ajústela 
manualmente; luego apriétela otros 2/3 
de vuelta con unos alicates.

9. Conecte el extremo recto de la 
manguera larga del kit a la otra 
salida del conector en “Y” y ajústelo a 
mano. Conecte el acople de 90° de la 
manguera a la entrada de agua de latón 
en la parte posterior de la secadora y 
ajústelo a mano. Ajuste cada conexión 
de la manguera de entrada de la 
secadora otros 2/3 de vuelta con unos 
alicates.

10. Abra el agua y verifi que que no haya 
fugas en todas las conexiones.

Finalizar la instalación
11. Conecte el conducto de escape al 

sistema de escape al exterior. Se 
recomienda usar una abrazadera 
de 4” (102 mm) (elemento A) para 
conectar la secadora al sistema de 
ventilación de escape. Use cinta de 
lámina metálica para sellar todas las 
demás juntas. 

12. Use un nivel de carpintero para nivelar 
la secadora de adelante hacia atrás 
y de forma lateral.

13. Utilice alicates ajustables para ajustar 
las patas niveladoras de modo que la 
secadora quede nivelada de adelante 
hacia atrás y de forma lateral, y 
estable de esquina a esquina.

14. Presione hacia abajo las esquinas 
y los lados alternos y sienta el 
menor movimiento. Ajuste las patas 
apropiadas para que la secadora 
se asiente fi rmemente en el piso en 
TODAS las cuatro patas. Mantenga la 
extensión de la pata de nivelación al 
mínimo para un mejor rendimiento de la 
secadora.

IMPORTANTE

Asegúrese de que la alimentación 
esté apagada en un disyuntor/caja de 
fusibles antes de enchufar el cable de 
alimentación en un tomacorriente.
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 NOTA
Hay un diagrama de cableado y una 
hoja de datos técnicos debajo del panel 
superior de la secadora.

PRECAUCIÓN

Al desechar o almacenar su secadora 
vieja, retire la puerta.

15. Conecte el cable de alimentación a un 
tomacorriente con conexión a tierra.

ADVERTENCIA

Una conexión a tierra incorrecta de la 
secadora puede causar lesiones graves 
o la muerte. Consulte con un electricista 
autorizado si tiene dudas sobre si el 
electrodoméstico está correctamente 
conectado a tierra.

ADVERTENCIA

No almacene materiales combustibles, 
gasolina y otros vapores y líquidos 
infl amables cerca de esta secadora.

16. Encienda la energía en el disyuntor/
caja de fusibles.

17. Lea el Manual de uso y cuidado que 
se proporciona con la secadora. 
Contiene información valiosa y útil que 
le ahorrará tiempo y dinero.

18. Si tiene alguna pregunta durante la 
operación inicial, revise la “Lista de 
verifi cación para evitar el servicio” en 
su Manual de uso y cuidado antes 
de llamar para solicitar servicio.

19. Coloque estas instrucciones en un 
lugar cerca de la secadora para 
referencia futura.
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Destornillador 
con broca 
cuadrada del 2

Extracción de los tapones 
del pestillo y del orifi cio

1. Abra la puerta.
2. Quite los tapones plásticos de los 

orifi cios y guárdelos para volver a 
instalarlos más tarde. Es posible que 
deba usar un cuchillo de plástico que 
no raye si no puede desmontar los 
tapones manualmente.

Cuchilla 
de plástico

Herramientas necesarias para invertir 
la dirección:

Para invertir la dirección de las puertas

 NOTA
La capacidad de invertir la dirección de las puertas está disponible en todos los 
modelos de secadoras.

IMPORTANTE

ANTES DE INVERTIR LA DIRECCIÓN DE LA PUERTA 
DE LA SECADORA:
1. Asegúrese de tener un área de giro adecuada 

antes de invertir la dirección de la puerta.
2. Reúna sus herramientas, incluido un 

destornillador de punta cuadrada n.° 2 y un 
cuchillo de plástico (o una herramienta de 
palanca pequeña y plana que no dañe la 
pintura).

3. ¡Asegúrese de que la secadora esté 
desenchufada de la fuente de alimentación!

ADVERTENCIA

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Si no se desconecta la fuente de alimentación antes de realizar el mantenimiento, se 
podrían producir lesiones personales o incluso la muerte.

3. Retire ambos tornillos del pestillo 
de la puerta. Guarde el pestillo y los 
tornillos para volver a instalarlos más 
tarde.
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Extracción del montaje 
de la puerta

1. Abra completamente la puerta para 
exponer los cuatro tornillos de la 
bisagra.

2. Retire los cuatro tornillos de bisagra con 
el destornillador de punta cuadrada n.° 
2. Guárdelos para volver a instalarlos 
más tarde.

3. Tome la puerta con ambas manos 
y levántela ligeramente a medida que 
aleja la puerta y la bisagra del panel 
frontal.

Volver a instalar el montaje 
de la puerta

1. Gire la puerta y cuelgue el gancho 
superior en la parte posterior de la 
bisagra en el orifi cio superior del panel 
frontal.

2. Vuelva a instalar y apriete los cuatro 
tornillos retirados anteriormente: los 
dos tornillos delanteros primero y 
luego los dos tornillos laterales.

Volver a instalar los tapones 
del pestillo y del orifi cio

1. Instale el pestillo de la puerta con los 
tornillos retirados anteriormente.

2. Inserte los tapones de orifi cios de 
plástico retirados anteriormente.

Verifi car la operación en dirección 
invertida de la puerta

1. Compruebe que la puerta oscile 
de forma suave y sin problemas, 
y asegure el pestillo cuando esté 
cerrada.

2. Enchufe la secadora y cierre la puerta. 
Iniciar un ciclo de prueba: el tambor 
debe girar hasta que la puerta se abra 
o el ciclo se detenga o se cancele.

INSTALACIÓN
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Ver los accesorios

PEDESTAL DE ALMACENAJE 
DE ACCESORIOS*
Pedestal blanco - P/N EPWD257UIW
Pedestal de titanio- P/N EPWD257UTT

 Se puede usar un accesorio de la base 
de almacenaje, especialmente diseñado 
para esta secadora, para elevarla con 
comodidad. Este pedestal aumentará 
sobre 15” (38 cm) a la altura de su unidad.
*Puede haber otros colores disponibles. 
Contacte con el establecimiento donde 
adquirió su centro de lavado.

KIT DE APILADO DE SECADO 
P/N STACKIT7X

 Dependiendo del modelo que adquirió, 
puede haberse incluido en su compra 
inicial un kit para apilar los accesorios de 
la secadora en la parte superior de esta 
lavadora. Si no se incluye o desea otro, 
puede solicitar uno.

KIT CONVERSIÓN LP
P/N PCK4200

 Las secadoras de gas previstas para 
utilizar en una ubicación con suministro 
de LP deberán utilizar un kit de conversión 
antes de la instalación.

KIT DE INSTALACIÓN EN VIVIENDAS 
MÓVILES P/N 137067200

 La instalación en una vivienda móvil 
precisa el uso de un KIT DE INSTALACIÓN 
EN VIVIENDAS MÓVILES. 

LLAVE UNIVERSAL PARA ELECTRO-
DOMÉSTICO P/N 137019200

 Está a la venta una LLAVE UNIVERSAL 
PARA ELECTRODOMÉSTICOS para 
facilitarle el ajuste de las patas de la 
lavadora/secadora.

ROTULADORES DE RETOQUE 
Blanco - P/N 5304468812
Titanio - P/N 5304475700

*Puede haber otros colores disponibles. 
Contacte con el establecimiento donde 
adquirió su centro de lavado.

JUEGO DE MONTAJE DE MANGUERAS
P/N 5304495002

Piezas de recambio en EE.
UU. y Canadá
En caso de necesitar piezas de repuesto 
para su secadora, puede contactar con el 
establecimiento donde la adquirió, llamar 
a 1-877-4ELECTROLUX (1-877-435-3287) 
en EE.UU. o 1-800-265-8352 en Canadá, 
o visitar nuestra página web, 
www.electrolux.com en EE.UU. o www.
electrolux.ca en Canadá para encontrar 
el distribuidor de piezas de Electrolux más 
cercano.

Llave universal para 
electrodomésticos

67 cm

(26,5”)

38 cm
(15”)

68,5 cm
(27”)

Pedestal de almacenamiento

ACCESORIOS Y REPUESTOS

ADVERTENCIA

Si no utiliza accesorios fabricados 
o autorizados por el fabricante, pueden 
producirse lesiones personales y daños 
en la propiedad o en la lavadora.
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Serie de modelos

1 POWER (Encendido) 2 Cycle Selector (Selector de ciclo) 3 Pantalla LED de ciclo

4 Temp Selector 
(Selector de temperatura) 5 DRY LEVEL (Nivel de secado) 6 DRY TIME (Tiempo de 

secado)

7 Options (Opciones) 8 SELECT/DE-SELECT 
(Seleccionar/Deseleccionar) 9 CANCELAR 

10 START/PAUSE (Inicio/Pausa) 11 DRY BOOST (Turbosecado)

Este manual cubre muchos modelos y no todos los ciclos, opciones o características que se 
enumeran están disponibles en todos los modelos. Las consolas que se muestran arriba son 
solo de referencia. Su modelo puede diferir.

SERIE 300

SERIE 400

SERIE 500

SERIE 600 A GAS/ELÉCTRICO

HIGH

NORMAL

LOW

HIGH

NORMAL

LOW

75 MIN

60 MIN

45 MIN

EXTENDED TUMBLENORMAL

DELICATES

TIME DRY

INSTANT REFRESH

HEAVY DUTY

BULKY

TEMP LEVEL
DRY

TIME

POWER

CONTROL LOCK

DELAY TIME

30 MINDAMPECO DRY

CYCLES

18MIN FAST DRY

WRINKLE RELEASE

OPTIONS SELECT
DE-SELECT

DRY

PERFECT STEAM
SANITIZE MAX AUTO

HOLD ‘SELECT’
3s TO MUTE/UNMUTE

CANCEL

START
PAUSE

DRY BOOST

DRUM LIGHT

CLEAN LINT

HIGH

NORMAL

LOW

HIGH

NORMAL

LOW

AUTO

60 MIN

45 MIN

EXTENDED TUMBLE

NORMAL

DELICATES

TOWELS

TIME DRY

HEAVY DUTY

BULKY

TEMP LEVEL
DRY

TIME

POWER

30 MINDAMPECO DRY

CYCLES

DRY

20MIN FAST DRY

CONTROL LOCK

DELAY TIME

START
PAUSE

OPTIONS SELECT
DE-SELECT

HOLD ‘SELECT’
3s TO MUTE/UNMUTE

CANCEL

DRY BOOST

WRINKLE RELEASE

CLEAN LINT

PERFECT STEAM

WRINKLE RELEASE

EXTENDED TUMBLE

ANTI-STATIC

CONTROL LOCK

DELAY TIME

DRUM LIGHT

BALANCED DRY
LUXCARE DRY

POWER

TEMP

HIGH

SANITIZE

NORMAL

LOW

ECO DRY

HIGH

MAX

NORMAL

LOW

DAMP

AUTO

75 MIN

60 MIN

45 MIN

30 MIN

OPTIONS SELECT
DE-SELECTTIME

DRY
LEVEL

DRY

HOLD ‘SELECT’
3s TO MUTE/UNMUTE

START
PAUSE

CANCEL

DRY BOOST

ALLERGEN

HEAVY DUTY

NORMAL

ACTIVEWEAR

MIXED LOAD

TOWELS

DELICATES

15MIN FAST DRY

AIR DRY

TIME DRY

INSTANT REFRESH

MIN

CLEAN LINT

CALL
SERVICE

PREDICTIVE DRY
LUXCARE DRY

POWER

HOLD ‘SELECT’
3s TO MUTE/UNMUTE

PERFECT STEAM

WRINKLE RELEASE

EXTENDED TUMBLE

ANTI-STATIC

CONTROL LOCK

DELAY TIME

DRUM LIGHT

TEMP

HIGH

SANITIZE

NORMAL

LOW

ECO DRY

HIGH

MAX

NORMAL

LOW

DAMP

AUTO

75 MIN

60 MIN

45 MIN

30 MIN

OPTIONS SELECT
DE-SELECTTIME

DRY
LEVEL

DRY

START
PAUSE

CANCEL

DRY BOOST15MIN FAST DRY

ALLERGEN

HEAVY DUTY

NORMAL

MIXED LOAD

TOWELS

DELICATES

TIME DRY

INSTANT REFRESH

ACTIVEWEAR

MIN

CLEAN LINT

CALL
SERVICE

CONTROLES Y AJUSTES

SERIE 700

2 71 6 954 1083

2 71 6 954 1083

2 71 6 954 1083

2 71 6 954 1083

2 71 6 954 1083
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Estos niveles de temperatura, sequedad y opciones están disponibles con los 
siguientes ciclos:
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TEMPERATURE (Temperatura)

High (Alto)     

Normal     

Low (Bajo)    

Eco Dry (Secado Ecológico) 

DRYNESS (Sequedad) 

High (Alto)    

Normal    

Low (Bajo)  

Damp (Humedad)  

DRY TIME (Tiempo de secado)

Auto Dry (Secado Automático)     

60 Minutos 

45 Minutos 

30 Minutos 

OPTIONS (Opciones)

Extended Tumble 
(Centrifugado Prolongado)      

Wrinkle Release 
(Eliminación De Arrugas)      

Delay Time (Tiempo De Retraso)       

Control Lock 
(Bloqueo De Control)       

Dry Boost (Refuerzo Seco)       

 = Selecciones disponibles.  = Valores predeterminados de fábrica.  = Valores predeterminados 
no modifi cables.

HIGH

NORMAL

LOW

HIGH

NORMAL

LOW

AUTO

60 MIN

45 MIN

EXTENDED TUMBLE

NORMAL

DELICATES

TOWELS

TIME DRY

HEAVY DUTY

BULKY

TEMP LEVEL
DRY

TIME

POWER

30 MINDAMPECO DRY

CYCLES

DRY

20MIN FAST DRY

CONTROL LOCK

DELAY TIME

START
PAUSE

OPTIONS SELECT
DE-SELECT

HOLD ‘SELECT’
3s TO MUTE/UNMUTE

CANCEL

DRY BOOST

WRINKLE RELEASE

CLEAN LINT

Tabla de confi guración: secadora serie 300
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Estos niveles de temperatura, sequedad y opciones están disponibles con los 
siguientes ciclos:
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TEMPERATURE (Temperatura)

Sanitize (Desinfectar)   

High (Alto)     

Normal    

Low (Bajo)   

Eco Dry (Secado Ecológico) 

DRYNESS (Sequedad) 

Max (Máximo)   

High (Alto)  

Normal   

Low (Bajo)  

Damp (Humedad)  

DRY TIME (Tiempo de secado)

Auto Dry (Secado Automático)    

75 Minutos 

60 Minutos 

45 Minutos 

30 Minutos 

OPTIONS (Opciones)

Perfect Steam (Vapor Perfecto)   

Wrinkle Release (Eliminación De Arrugas)     

Extended Tumble 
(Centrifugado Prolongado)     

Drum Light (Luz Del Tambor) 
(Disponible solo en modelos blancos)       

Delay Time (Tiempo De Retraso)       

Control Lock (Bloqueo De Control)       

Dry Boost (Refuerzo Seco)      
 = Selecciones disponibles.  = Valores predeterminados de fábrica.  = Valores predeterminados 
no modifi cables.
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HIGH

NORMAL

LOW

HIGH

NORMAL

LOW

75 MIN

60 MIN

45 MIN

EXTENDED TUMBLENORMAL

DELICATES

TIME DRY

INSTANT REFRESH

HEAVY DUTY

BULKY

TEMP LEVEL
DRY

TIME

POWER

CONTROL LOCK

DELAY TIME

30 MINDAMPECO DRY

CYCLES

18MIN FAST DRY

WRINKLE RELEASE

OPTIONS SELECT
DE-SELECT

DRY

PERFECT STEAM
SANITIZE MAX AUTO

HOLD ‘SELECT’
3s TO MUTE/UNMUTE

CANCEL

START
PAUSE

DRY BOOST

DRUM LIGHT

CLEAN LINT

Tabla de confi guración: secadora serie 400
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PREDICTIVE DRY
LUXCARE DRY

POWER

HOLD ‘SELECT’
3s TO MUTE/UNMUTE

PERFECT STEAM

WRINKLE RELEASE

EXTENDED TUMBLE

ANTI-STATIC

CONTROL LOCK

DELAY TIME

DRUM LIGHT

TEMP

HIGH

SANITIZE

NORMAL

LOW

ECO DRY

HIGH

MAX

NORMAL

LOW

DAMP

AUTO

75 MIN

60 MIN

45 MIN

30 MIN

OPTIONS SELECT
DE-SELECTTIME

DRY
LEVEL

DRY

START
PAUSE

CANCEL

DRY BOOST15MIN FAST DRY

ALLERGEN

HEAVY DUTY

NORMAL

MIXED LOAD

TOWELS

DELICATES

TIME DRY

INSTANT REFRESH

ACTIVEWEAR

MIN

CLEAN LINT

CALL
SERVICE

Tabla de confi guración: secadora serie 500

Estos niveles de temperatura, sequedad y opciones están disponibles con los 
siguientes ciclos:
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TEMPERATURE (Temperatura)
Sanitize (Desinfectar)    
High (Alto)       
Normal      
Low (Bajo)      
Eco Dry (No Heat/Air) 
(Secado Ecológico (Sin Calor/Aire)) 

DRYNESS (Sequedad) 
Max (Máximo)    

High (Alto)     
Normal      
Low (Bajo)    
Damp (Humedad)   

DRY TIME (Tiempo de secado)

Auto Dry (Secado Automático)       

75 Minutos 

60 Minutos 
45 Minutos 
30 Minutos 

OPTIONS (Opciones)
Anti-Static (Antiestático)      
Perfect Steam (Vapor Perfecto)      
Wrinkle Release 
(Eliminación De Arrugas)        

Extended Tumble 
(Centrifugado Prolongado)        

Drum Light (Luz Del Tambor)          
Delay Time (Tiempo De Retraso)          
Control Lock (Bloqueo De Control)          
Dry Boost (Refuerzo Seco)

 = Selecciones disponibles.  = Valores predeterminados de fábrica.  = Valores predeterminados 
no modifi cables.
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PERFECT STEAM

WRINKLE RELEASE

EXTENDED TUMBLE

ANTI-STATIC

CONTROL LOCK

DELAY TIME

DRUM LIGHT

BALANCED DRY
LUXCARE DRY

POWER

TEMP

HIGH

SANITIZE

NORMAL

LOW

ECO DRY

HIGH

MAX

NORMAL

LOW

DAMP

AUTO

75 MIN

60 MIN

45 MIN

30 MIN

OPTIONS SELECT
DE-SELECTTIME

DRY
LEVEL

DRY

HOLD ‘SELECT’
3s TO MUTE/UNMUTE

START
PAUSE

CANCEL

DRY BOOST

ALLERGEN

HEAVY DUTY

NORMAL

ACTIVEWEAR

MIXED LOAD

TOWELS

DELICATES

15MIN FAST DRY

AIR DRY

TIME DRY

INSTANT REFRESH

MIN

CLEAN LINT

CALL
SERVICE

Tabla de confi guración: secadora serie 600

Estos niveles de temperatura, sequedad y opciones están disponibles con los siguientes 
ciclos:
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TEMPERATURE (Temperatura)
Sanitize (Desinfectar)    
High (Alto)       
Normal      
Low (Bajo)      
Eco Dry (No Heat/Air) (Secado 
Ecológico (Sin Calor/Aire))  

DRYNESS (Sequedad) 
Max (Máximo)    
High (Alto)     
Normal      
Low (Bajo)    
Damp (Humedad)    

Dry Time (Tiempo de secado)
Auto Dry (Secado
Automático)        

75 Minutos 
60 Minutos 
45 Minutos 
30 Minutos 

OPTIONS (Opciones)

Anti-Static (Antiestático)      
Perfect Steam
(Vapor Perfecto)      

Wrinkle Release
(Eliminación De Arrugas)         

Extended Tumble
(Centrifugado Prolongado)         

Drum Light (Luz Del Tambor)           
Delay Time (Tiempo De
Retraso)           

Control Lock
(Bloqueo De Control)           

Dry Boost (Refuerzo Seco)
 = Selecciones disponibles.  = Valores predeterminados de fábrica.  = Valores predeterminados no 
modifi cables.
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Tabla de confi guración: secadora serie 700

Estos niveles de temperatura, sequedad y opciones están disponibles con los siguientes 
ciclos:
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TEMPERATURE (Temperatura)
Sanitize (Desinfectar)    
High (Alto)       
Normal      
Low (Bajo)      
Eco Dry (No Heat/Air) (Secado 
Ecológico (Sin Calor/Aire))  

DRYNESS (Sequedad) 
Max (Máximo)    
High (Alto)     
Normal      
Low (Bajo)    
Damp (Humedad)    

Dry Time (Tiempo de secado)
Auto Dry (Secado
Automático)        

75 Minutos 
60 Minutos 
45 Minutos 
30 Minutos 

OPTIONS (Opciones)

Anti-Static (Antiestático)      
Perfect Steam
(Vapor Perfecto)      

Wrinkle Release
(Eliminación De Arrugas)         

Extended Tumble
(Centrifugado Prolongado)         

Drum Light (Luz Del Tambor)           
Delay Time (Tiempo De
Retraso)           

Control Lock
(Bloqueo De Control)           

Dry Boost (Refuerzo Seco)
 = Selecciones disponibles.  = Valores predeterminados de fábrica.  = Valores predeterminados no 
modifi cables.

SELECCIONES DE CICLO

C
O

N
FI

G
U

RA
C

IÓ
N

 D
EL

 C
IC

LO
O

PC
IO

N
ES

 D
EL

 C
IC

LO



35

Presione el botón power (encendido) para 
encender la unidad. Gire el selector de 
ciclos en cualquier dirección o presione 
repetidamente el botón de ciclos (según 
su modelo) para desplazarse hasta el 
ciclo deseado. La luz indicadora del ciclo 
seleccionado se iluminará y en la pantalla 
LED se mostrará el tiempo de secado 
estimado de los ciclos de secado automático 
o el tiempo de secado real de los ciclos de 
secado programado.

La confi guración y las opciones 
predeterminadas se indicarán 
automáticamente para el ciclo seleccionado. 
En la mayoría de los casos se pueden 
cambiar las opciones y la confi guración 
del ciclo. Consulte Confi guración del ciclo, 
Opciones de ciclos y Tablas de ajustes para 
obtener más detalles. 

Para cambiar el ciclo una vez que ha 
comenzado, presione el botón Cancel
(cancelar) antes de seleccionar un nuevo 
ciclo. Girar el anillo selector de ciclos o 
presionar el botón de ciclos NO cambiará 
el ciclo. 

Ciclos de secado automático

Los ciclos de secado automático determinan 
la selección del tiempo de secado correcto 
para cada carga. Los sensores de humedad 
detectan el nivel de humedad de la carga a 
medida que esta pasa por el aire caliente. 
Con los ciclos de secado automático, la 
carga se secará automáticamente a la 
temperatura seleccionada hasta el nivel de 
sequedad deseado. 

Los ciclos de secado automático ahorran 
tiempo y energía y protegen los tejidos. 
Cuando la carga haya alcanzado el nivel de 

Selección del ciclo correcto para ahorrar energía
Esta secadora ha sido diseñada específi camente con opciones para ayudarle a ahorrar 
energía y, al mismo tiempo, utilizar la confi guración de secado óptima para su ropa.
La clasifi cación de efi ciencia energética se basa en el ciclo normal utilizando el ajuste de 
temperatura normal y el nivel de secado normal.
Algunos ciclos ahorran más energía que otros. Los ciclos que utilizan la menor cantidad de 
calor ahorran la mayor cantidad de energía y muestran el icono de hoja  en la consola. 
Use la confi guración de calor más baja (ciclos de secado automático y programado) y la 
confi guración de menos secado (ciclos de secado automático) para ahorrar energía y 
evitar que se seque demasiado la ropa.

Selección de ciclo

sequedad seleccionado, continuará girando, 
sin calor, durante el período de enfriamiento. 
Esto ayuda a reducir las arrugas y facilita el 
manejo de los elementos durante la descarga.

 NOTA
Los tiempos de ciclo iniciales para los 
ciclos de secado automático son solo 
estimaciones, el tiempo de secado real 
puede diferir ligeramente del tiempo que 
se muestra.

Los tiempos de secado varían según el 
tamaño y la humedad de la carga y el tipo 
de tejido. Si la carga es demasiado pequeña 
o está casi seca, es posible que los sensores 
de humedad no detecten sufi ciente humedad 
para continuar el ciclo y que el ciclo fi nalice 
después de unos minutos. Si esto ocurre, 
seleccione el ciclo de secado programado
para secar dichas cargas.

La temperatura ambiente y la humedad, el 
tipo de instalación y el voltaje eléctrico o la 
presión de gas también pueden afectar el 
tiempo de secado.

 NOTA
Los modelos equipados con la función 
Predictive Dry (Secado predictivo) utilizan 
los primeros 90 segundos de los ciclos de 
secado automático para detectar la carga 
en la secadora. Durante este período de 90 
segundos, la pantalla LED mostrará 2 líneas 
circulares. Cuando la detección se haya 
completado, la pantalla LED mostrará el tiempo 
de ciclo restante en minutos y hará una cuenta 
regresiva precisa hasta el fi nal del ciclo. 

CONTROLES Y AJUSTES
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Ciclos

CARGA TIPO DE CARGA
VALOR 

PREESTABLECIDO DEL 
CICLO

ALÉRGENO
(en determinados 
modelos)

Eliminación de alérgenos (no para 
elementos propensos al daño por 
calor)

• temperatura alta* 
• sequedad máxima*
• secado automático*

VOLUMINOSO
(en determinados 
modelos)

Cargas grandes y tejidos duraderos 
(como toallas, jeans (vaqueros) y 
overoles)

• alta temperatura 
• sequedad máxima
• secado automático*

INTENSIVO
(en determinados 
modelos)

Cargas grandes y telas duraderas 
(como jeans (vaqueros) y overoles)

NORMAL Cargas diarias (algodón, ropa de 
cama y sábanas)

• temperatura normal
• sequedad normal 
• secado automático*

ROPA DEPORTIVA
(en determinados 
modelos)

Ropa deportiva sintética liviana 
(tejidos deportivos sintéticos y tejidos 
elásticos)

• temperatura baja
• sequedad normal
• secado automático*

CARGA MIXTA
(en determinados 
modelos)

Carga mixta de tejidos • temperatura normal
• sequedad normal 
• secado automático*

TOALLAS
(en determinados 
modelos)

Cargas grandes y tejidos duraderos 
(como toallas, jeans (vaqueros) y 
overoles)

• temperatura alta* 
• sequedad máxima*
• secado automático*

SECADO RÁPIDO
(varía según el modelo)
15/18/20 minutos.

Cargas pequeñas de 3 a 5 prendas • temperatura alta* 
• tiempo preestablecido*

(15, 18 o 20 minutos)

DELICADOS Telas tejidas y delicadas • temperatura baja*
• sequedad normal
• secado automático*

Ciclos de secado programado

Los ciclos de secado programado permiten 
la selección de tiempos de secado exactos. 
El ciclo de secado programado permite la 
opción de seleccionar ajustes de tiempo de 
secado que van de 30 a 75 minutos (según 
el modelo). Se pueden seleccionar varios 
tiempos de secado y ajustes de temperatura 
cuando se utiliza este ciclo.

Los ciclos de secado rápido (en 
determinados modelos) tienen tiempos 
preestablecidos de 15, 18 o 20 minutos 
(según el modelo) con una temperatura 
preestablecida de alta únicamente. 

Los niveles de sequedad no serán una opción 
disponible cuando se utilice cualquiera de los 
ciclos de secado programado.

ADVERTENCIA

PELIGRO DE INCENDIO
Para evitar el peligro de incendio, NO use 
calor para secar elementos que contengan 
plumas o plumón, espuma de caucho, 
plásticos de textura similar, materiales 
similares al caucho. Use el ciclo de secado 
programado y la confi guración de secado 
ecológico (sin calor).
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CARGA TIPO DE CARGA

VALOR 
PREESTABLECIDO DEL 

CICLO
SECADO 
PROGRAMADO

Ajuste manualmente el tiempo de 
secado, el calor y el nivel de secado 
para cualquier tipo de carga

• temperatura normal
• tiempo de 30 a 75 minutos

SECADO AL AIRE Cargas pequeñas de 3 a 5 prendas • sin calor
INSTANT REFRESH
(Fresco instantáneo) (en 
determinados modelos)

Renueve los tejidos, elimine los olores 
y reduzca la estática inyectando 
vapor en la ropa.

• temperatura alta*
• perfect steam™*

WEAR IT AGAIN
(Úsala de nuevo)

Ciclo optimizado para reducir los 
olores, el pelo de las mascotas y las 
arrugas en ropa poco usada, lo que 
te permitirá usarla de nuevo antes de 
realizar un ciclo de lavado completo.

• temperatura alta*
• perfect steam™*
• tiempo preestablecido*

* no se puede cambiar la confi guración del valor predeterminado.

 NOTA
No se recomienda usar hojas suavizantes 
de tejidos con ciclos de vapor u opciones 
de vapor, ya que pueden causar manchas 
en la ropa.

Confi guración del ciclo
Para confi gurar o cambiar la temperatura 
de secado, el nivel de sequedad o el 
tiempo de secado, presione los botones de 
temp (temperatura), dryness (sequedad) 
o time dry (secado programado) para 
desplazarse hasta la confi guración deseada. 
La luz indicadora de cada confi guración se 
iluminará cuando se seleccione. 

 NOTA
Para cambiar la confi guración del ciclo 
una vez que el ciclo ha comenzado, 
presione el botón start/pause (inicio/
pausa), haga la nueva selección y 
presione de nuevo el botón start/pause.

Para proteger sus tejidos, no todas las 
temperaturas o niveles de sequedad están 
disponibles con cada ciclo. Si un nivel de 
temperatura o sequedad no es apropiado 

para el ciclo, no se puede seleccionar y 
no se encenderá al desplazarse por la 
confi guración. 

Con excepción de sanitize (desinfectar) 
y perfect steamtm, los ajustes realizados 
en las confi guraciones y opciones del ciclo 
se recordarán y recuperarán cada vez que 
se seleccione ese ciclo en el futuro.

Para volver a los ajustes
predeterminados de fábrica, mantenga 
pulsados simultáneamente los botones 
suciedad y opciones y espere a oír 
la señal.

Temperatura de secado
Para cambiar la temperatura, presione el botón temp
para desplazarse hasta la confi guración deseada.

Siga las instrucciones de la etiqueta 
de cuidado del tejido en los 
elementos que se secarán.

Para obtener mejores resultados
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desinfectar (en determinados modelos)
Recomendado para tejidos y toallas 
resistentes. Use esta selección para eliminar 
las bacterias nocivas de su ropa u otros 
elementos donde se desee la desinfección. 
Esta opción eliminará el 99.9 % de las 
bacterias usando una temperatura más alta 
requerida para matar las bacterias. Revise las 
etiquetas de cuidado del tejido para evitar 
daños.
alto
Recomendado para la mayoría de los 
tejidos de algodón.
normal
Recomendado para tejidos livianos, 
sin arrugas y de fácil cuidado, y cargas 
voluminosas.
bajo (en determinados modelos)
Recomendado para tejidos delicados.
secado ecológico (sin calor)
Esta confi guración solo debe utilizarse con 
un ciclo de secado programado para secar 
elementos que contengan plumas, plumón, 
espuma de caucho, plásticos o materiales 
similares al caucho; para renovar la ropa, 
animales de peluche, almohadas o mantas; 
y para quitar el polvo de las cortinas.

Nivel de sequedad
Para ajustar o cambiar el nivel de sequedad, 
presione el botón dryness (sequedad) para 
desplazarse hasta la confi guración deseada.

Los niveles de sequedad incluyen max 
(máximo) (en determinados modelos), high
(alto), normal, low (bajo) (en determinados 
modelos) y damp (húmedo). La mayoría 
de los ciclos de secado automático tienen 
como valor predeterminado el nivel de 
sequedad normal.

En ocasiones, una carga puede parecer 
demasiado húmeda o demasiado seca al 
fi nal del ciclo. Para aumentar el tiempo de 
secado para cargas similares en el futuro, 
seleccione high (alto) o max (máximo) (en 
determinados modelos). Para disminuir el 
tiempo de secado para cargas similares, 
seleccione less (menos) (en determinados 
modelos). 

Seleccione damp (húmedo) para los 
elementos que desea secar parcialmente 
antes de colgar o planchar.

Secado programado
Seleccione o cambie manualmente el 
tiempo de secado de un ciclo de secado 
programado (en determinados modelos)
presionando el botón time dry (secado 
programado) para desplazarse por las 
opciones disponibles. Las opciones de 
secado programado incluyen 30, 45, 60 y 75
minutos (según el modelo). 

La selección auto (automática) es un valor 
predeterminado para todos los ciclos de 
secado automático y ciclos de secado rápido
y no se puede seleccionar ni cambiar. Todos 
los tiempos de secado reales o previstos 
aparecerán en la pantalla LED.

Opciones del ciclo
Para seleccionar una opción, presione 
options (opciones) y desplácese por las 
opciones hasta que la luz indicadora de la 
opción deseada parpadee y luego presione 
select (set)(seleccionar (establecer)). El 
indicador se iluminará cuando se haya 
seleccionado la opción. Siga los mismos 
pasos para anular la selección de una 
opción. La luz indicadora se apagará 
cuando se deseleccione la opción.

options select
de-select

 NOTA
Para cambiar una opción de ciclo una 
vez que el ciclo ha comenzado, presione 
el botón start/pause (inicio/pausa), haga 
la nueva selección y presione de nuevo el 
botón start/pause.

Para proteger sus tejidos, no todas las 
opciones están disponibles con cada ciclo. Si 
una opción no está disponible para un ciclo, 
el indicador no se encenderá.

Ocasionalmente, dos opciones o ajustes en 
el mismo ciclo entran en confl icto entre sí, 
como la opción perfect steam y temperatura 
de desinfección (en determinados modelos). 
Cuando esto sucede, la opción seleccionada 
en primer lugar hará que la opción confl ictiva 
no se pueda seleccionar.

perfect steamTM (en determinados 
modelos)La opción perfect steamTM inyecta 
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vapor en la ropa antes de enfriarse para 
reducir las arrugas, el planchado y la 
estática.

 NOTA
No se recomienda usarhojas suavizantes 
de tejidos con ciclos de vapor u opciones 
de vapor, ya que pueden causar manchas 
en la ropa.

anti-static (antiestática) (en determinados 
modelos)
La opción anti-static inyecta vapor en la 
ropa justo antes de completar el ciclo para 
reducir la estática.

dry boost (Turbosecado) 
Esta opción aumenta la efi cacia del secado 
para los tejidos más pesados o las cargas 
voluminosas al aumentar la temperatura de 
secado en menos de 20°F (>1°C). (Varía en 
función de la selección del ciclo). Para 700 
modelos, el indicador eco tiene 3 niveles: 
cuanto mayor sea el número de hojas, más 
ecológico.

icono de hoja 
Este icono aparecerá en la consola cuando 
la secadora esté usando una confi guración 
de efi ciencia energética. Estos ajustes 
utilizan menos calor y tiempos de ciclo más 
prolongados para el secado. Al mostrar el 
icono de hoja la secadora siempre activará 
el valor predeterminado del ciclo Normal de 
efi ciencia energética.

wrinkle release (Eliminación de arrugas)
La opción wrinkle release (Eliminación de 
arrugas) ayuda a prevenir las arrugas y los 
enredos centrifugando la carga seca sin 
calor durante 5 minutos cada 10 minutos. 
El ciclo de 5 minutos activado y 5 minutos 
desactivado se repite durante un total de 45 
minutos. Sonará un timbre después de cada 
centrifugado como recordatorio para retirar 
la carga seca.

 NOTA
Cuando se seleccionan las opciones 
extended tumble (centrifugado 
prolongado) y wrinkle release
(eliminación de arrugas), la cantidad 
de tiempo que la carga se centrifugará 
sin calor aumentará a un período de 
hasta 75 minutos.

extended tumble (Centrifugado prolongado) 
(en determinados modelos)
Seleccione la opción extended tumble 
(Centrifugado prolongado) si la carga seca 
no se puede retirar rápidamente al fi nal 
del ciclo. La carga seca se centrifugará 
continuamente sin calor durante 30 minutos. 
Sonará un timbre periódicamente para 
recordarle que retire la carga seca.

delay time (tiempo de retraso) (en 
determinados modelos) 
Utilice la opción de delay time (tiempo de 
retraso) para retrasar el inicio del ciclo de 
secado hasta un momento conveniente 
para su cronograma o durante las horas 
de menor consumo energético. El inicio 
de cualquier ciclo puede retrasarse de 30 
minutos a 12 horas. Después de seleccionar 
la opción de tiempo de retraso, use el botón 
de ciclo (modelos 300/400) o el selector de 
ciclo (modelos 500/600) para desplazarse 
hasta el tiempo de retraso deseado y presione 
start (inicio). El icono de delay time (tiempo 
de retraso) se iluminará en la pantalla LED 
para indicar que la opción delay time está 
activada, el tiempo de retraso comenzará 
una cuenta regresiva en la pantalla LED una 
vez activado.

 NOTA
Mientras realiza la cuenta regresiva 
durante el tiempo de retraso, notará que 
su secadora centrifuga periódicamente 
durante unos minutos sin calor para 
redistribuir la carga, maximizando la 
frescura de la misma.

control lock (bloqueo de control) 
Para bloquear los controles entre ciclos, 
desplácese hasta la opción control block 
(bloqueo de control) y presione select
(seleccionar). El icono de bloqueo de 
control se mostrará en la pantalla LED. Para 
desbloquear los controles, desplácese hasta 
la opción control block (bloqueo de control) 
y presione select (seleccionar). Utilice esta 
función para reducir la probabilidad de 
operación accidental por parte de niños. 
Los ciclos de la secadora no funcionarán 
cuando esté activo el bloqueo de control.
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timbre
Sonará una señal al fi nal del ciclo (y 
periódicamente durante el  extended tumble
(centrifugado prolongado) o la wrinkle 
release (eliminación de arrugas)). Para 
silenciar o reactivar el sonido, mantenga 
presionado el botón select (seleccionar) 
durante 3 segundos.

options select
de-select

hold ‘select’ 3 s to mute/unmute

Otras características
Pantalla LED

MIN

CLEAN LINT

CALL
SERVICE

Los íconos pueden variar según el modelo
El tiempo de ciclo estimado del auto dry 
(secado automático), el tiempo real del
time dry (secado programado) o la cuenta 
regresiva del delay time (tiempo de retraso)
se mostrarán cuando se seleccione el ciclo. 
Una vez que el ciclo haya comenzado, se 
mostrará el tiempo restante estimado para el 
resto del ciclo.
Los modelos equipados con la función de 
secado predictivo utilizan los primeros 90 
segundos de los ciclos de secado automático 
para detectar la carga en la secadora. 
Durante este período de 90 segundos, la 
pantalla LED mostrará 2 líneas circulares. 
Cuando se completa la detección, la pantalla 
LED mostrará el tiempo restante del ciclo en 
minutos y una cuenta atrás precisa hasta el 
fi nal del ciclo. 
Los íconos de Delay time (tiempo de 
retraso), hoja, control lock (bloqueo) de 
control, mute (silencio) (en determinados 
modelos) y CLEAN LINT limpieza de pelusa 
también aparecerán en esta pantalla LED 
cuando se activen.

Drum light (Luz del tambor)
(en determinados modelos)
La luz del tambor se encenderá cada vez 

que se abra la puerta para iluminar el 
tambor durante la carga y descarga. Al 
cerrar la puerta se apaga la luz. La luz del 
tambor se apagará automáticamente si la 
puerta se deja abierta durante más de 3 
minutos. Seleccione la opción drum light 
(luz del tambor) para activar o desactivar la 
luz del tambor.

Puerta reversible
La secadora está equipada con una puerta 
reversible. La puerta se puede colocar 
en la bisagra del lado derecho o izquierdo.

 NOTA
Para obtener instrucciones paso a 
paso sobre cómo invertir la dirección 
de la puerta, consulte las secciones de 
instalación de este manual.

Filtro protector contra pelusas LuxCareTM

La secadora está equipada con un fi ltro 
protector contra pelusas LuxCareTM tipo almeja.

ADVERTENCIA

Limpie el fi ltro después de cada carga. 
Aparecerá un mensaje CLEAN LINT 
(Limpieza de pelusa) en la pantalla LED al 
fi nal del ciclo para recordarle que retire la 
pelusa del fi ltro. 

 NOTA
Para obtener instrucciones paso a 
paso para limpiar el fi ltro de pelusa, 
consulte Limpieza del fi ltro en la sección
Mantenimiento y limpieza de este Manual 
de uso y cuidado.

CONTROLES Y AJUSTES
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Operación de la secadora

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas, lea la 
Información de seguridad importante en este Manual de uso y cuidado antes de operar 
su secadora.

ADVERTENCIA

NO opere la secadora sin el fi ltro de 
pelusa en su lugar.

ADVERTENCIA

Limpie el fi ltro de pelusa después de cada 
carga. 

PASOS CONSEJOS IMPORTANTE

1.  Prepare la 
carga para 
el secado.

• Seque los elementos de tejido, peso y 
fabricación similares en la misma carga.

• Separe los elementos oscuros de los de color 
claro. Separe los elementos que desprenden 
pelusas de los que atraen pelusas.

• Verifi que que no haya manchas que no se hayan 
eliminado durante el lavado. Repita el proceso 
de eliminación de manchas y vuelva a lavar 
antes de secar. El calor de la secadora puede 
fi jar algunas manchas de forma permanente.

• Coloque los elementos delicados, recubiertos de 
caucho, o pequeños en una bolsa de malla (no incluida).

• Asegúrese de que hebillas, botones y 
decoraciones sean resistentes al calor y no 
dañen el acabado del tambor. Cierre las 
cremalleras; ajuste los ganchos y ate los 
sujetadores. Ate las cuerdas y las fajas 
para evitar enganches y enredos.

NO lave a máquina 
los elementos que 
contengan fi bra de 
vidrio. Las partículas 
pequeñas de la 
fi bra de vidrio 
que quedan en el 
tambor pueden 
pasar a los tejidos 
en otras cargas y 
causar irritación de 
la piel o daño a los 
tejidos.
NO lave la ropa 
u otros materiales 
resistentes al agua 
y repelentes al 
agua. 

2. Compruebe 
que el fi ltro 
de pelusa 
esté limpio 
y en su lugar.

NO opere la 
secadora sin el fi ltro 
de pelusa en su 
lugar.

3. Cargue la 
secadora 
y cierre la 
puerta.

• Cargue los elementos de manera holgada. La 
carga húmeda promedio llenará el tambor de 1/3 
a 1/2 de su capacidad. Los elementos necesitan 
espacio para centrifugarse libremente a fi n de 
que se sequen de manera uniforme y no se 
arruguen demasiado.

• Si lo desea, coloque una hoja de suavizante 
de tejidos para secadora sobre la carga al 
comienzo del ciclo.

• Al secar elementos grandes, seque solo dos 
o tres elementos a la vez. Llene la carga con 
elementos más pequeños.

• Para cargas delicadas o muy pequeñas, agregue 
dos o tres elementos similares para mejorar la 
acción de centrifugación.

NO sobrecargue 
la secadora. Para 
ahorrar energía, 
tiempo y evitar 
secado poco uniforme 
y muchas arrugas, 
evite sobrecargar la 
secadora.
NO seque en 
exceso. El secado 
excesivo puede 
causar arrugas, 
encogimiento, 
pelusas y 
acumulación de 
electricidad estática. 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
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PASOS CONSEJOS IMPORTANTE

1. Seleccione 
el ciclo y la 
confi guración 
adecuados 
para cada 
carga.

• Consulte Selección de ciclo y Confi guración del 
ciclo para obtener descripciones detalladas de los 
controles de ciclo.

• Consulte las Tablas de confi guración del 
ciclo para determinar qué confi guración está 
disponible para cada ciclo.

• Para brindar el mejor cuidado, no todas las 
confi guraciones ni opciones están disponibles 
con cada ciclo. Si no hay una confi guración u 
opción disponible para el ciclo seleccionado, el 
indicador no se encenderá. Consulte la Tabla de 
confi guración para obtener información sobre las 
opciones disponibles para cada ciclo por modelo.

• Los ajustes realizados en la mayoría de las 
confi guraciones de ciclo se recordarán cada vez 
que se seleccione el ciclo en el futuro. Cuando la 
secadora está encendida, el ciclo predeterminado 
será el ciclo normal. Seleccione su ciclo deseado y 
se mantendrán las confi guraciones anteriores. Para 
volver a la confi guración de fábrica, presione el 
botón de secado y el botón de opciones al mismo 
tiempo y manténgalo presionado hasta que suene 
la señal.

El secado 
excesivo puede 
causar arrugas, 
encogimiento, 
pelusa, dureza 
y acumulación 
de electricidad 
estática.
Para evitar 
la exposición 
accidental y no 
intencional del 
material delicado 
al calor excesivo 
o al vapor 
inesperado, no se 
recordará el ajuste 
de la temperatura 
de sanitize
(desinfectar) y la 
opción perfect
steam™ y se 
deberá volver a 
seleccionar cada 
vez.

2. Cierre la 
puerta de 
la secadora 
y comience 
el ciclo de 
secado. 

• Para iniciar el ciclo de secado, cierre la puerta y 
presione el botón start/pause (inicio/pausa). 

• Para agregar un elemento al tambor de la 
secadora, presione start/pause (inicio/pausa).
Agregue el elemento, cierre la puerta y presione 
start/pause (inicio/pausa) para reanudar el ciclo.

• Para cambiar la confi guración o las opciones 
después de que el ciclo haya comenzado, 
presione start/pause (inicio/pausa), cambie la 
confi guración y luego presione start/pause (inicio/
pausa). Si el ciclo no se pausa primero, la unidad 
emitirá varios pitidos cuando se presionen los 
botones, pero no se aplicarán cambios al ciclo.

• Para cambiar el ciclo una vez que este haya 
comenzado, presione cancel (cancelar) para 
cancelar el ciclo, seleccione el nuevo ciclo y 
presione start/pause (inicio/pausa) para comenzar 
el nuevo ciclo. Cambiar una selección de ciclo sin 
cancelar el ciclo actual NO cambiará el ciclo.

• Para cancelar un ciclo, presione cancel
(cancelar). 

La secadora no
operará con la 
puerta abierta.
Al secar un solo 
elemento grande 
o voluminoso, 
como un edredón, 
pause el ciclo a 
mitad del mismo 
para dar vuelta 
el elemento “del 
revés” y maximizar 
la efi cacia del 
secado. 

3. Retire los 
elementos 
cuando haya 
terminado.

• Sonará una señal al fi nal del ciclo si la opción de 
timbre no está confi gurada para silenciarse.

• Retire de inmediato los elementos cuando el ciclo 
esté completo y cuélguelos o dóblelos.

Consulte las 
instrucciones del 
fabricante del 
producto.

4. Limpie el fi ltro 
de pelusa. 

• Consulte la sección Mantenimiento y limpieza de 
esta instrucción.

• Se mostrará CLEAN LINT (Limpieza de pelusa) al 
fi nal del ciclo como recordatorio para retirar la 
pelusa del fi ltro.

RETIRE SIEMPRE 
LA PELUSA al fi nal 
del ciclo (consulte 
la advertencia 
en la página 
anterior).

To return to factory settings,
press the dry level/dryness and 
options buttons at the same time 
and hold until the signal sounds.
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Sonidos de funcionamiento 
normales
Es posible que escuche o no los siguientes 
sonidos de su nueva secadora:

A. VÁLVULA DE AGUA (solo en los modelos 
a vapor). El fl ujo de agua es controlado 
por solenoides eléctricos. Durante la 
operación, puede haber un chasquido 
cuando la válvula se abre y se cierra 
para controlar el fl ujo de agua.

B. RODILLOS DE SUSPENSIÓN El tambor 
de la secadora está soportado por 
un conjunto de rodillos de suspensión. 
A veces, puede haber un sonido de 
golpe o rodadura cuando la secadora 
comienza a funcionar. Esto puede 
suceder si la secadora no ha estado 
en uso durante un período de tiempo, 
o después de que una carga pesada 
haya permanecido en el tambor 
de la secadora durante un período 
prolongado, creando así un punto 
plano temporal en el borde del rodillo. 
El ruido debe disiparse a medida que la 
secadora opera y los puntos planos se 
alisan.

C. SISTEMA DE FLUJO DE AIRE Su 
secadora está equipada con un sistema 
de manejo de aire de alto volumen. En 
algunas instalaciones, es posible que 
hayan algunos sonidos asociados con el 
movimiento de aire en toda la secadora, 
incluidos el conducto de aire, el soplador 
y el sistema de escape. Esto es normal y 
puede variar según el tamaño y el tipo 
de carga.

D. VÁLVULA DE GAS (solo en los modelos 
a gas). El fl ujo de gas es controlado 
por solenoides eléctricos. Durante la 
operación, puede haber un chasquido 
cuando la válvula se abre y se cierra 
para controlar el fl ujo de gas.

E. QUEMADOR DE GAS (solo en los 
modelos a gas). Cuando el quemador 
está operando, es posible que se 
generen sonidos a medida que el fl ujo 
de aire se mezcla con la llama de gas. 
Este ruido es normal y solo se producirá 
cuando el gas se encienda en el tubo de 
combustión.

B

C

D
E

A

Antes de operar la secadora
Lea las instrucciones importantes en esta 
sección del Manual de uso y cuidado antes 
de operar su secadora.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga 
eléctrica o lesiones a personas, lea la 
Información de seguridad importante en 
este Manual de uso y cuidado antes de 
operar su secadora.
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ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio o 
lesiones graves a personas o propiedad, 
cumpla con las advertencias básicas que 
se indican en la Información de seguridad 
importante y las que se brindan a 
continuación.

Limpieza del fi ltro

ADVERTENCIA

Limpie el fi ltro de pelusa después de 
cada carga. Se mostrará CLEAN LINT
(Limpieza de pelusa) al fi nal del ciclo para 
recordarle que retire la pelusa del fi ltro.

Limpie el fi ltro de pelusa después de cada 
carga. La acumulación de pelusa en el fi ltro 
restringe el fl ujo de aire, lo que provoca 
tiempos de secado más prolongados. El 
fi ltro se encuentra en la parte inferior de la 
abertura de la puerta. 

Limpieza del fi ltro protector 
contra pelusas LuxCareTM

1. Extraiga el fi ltro tirando de él en forma 
recta de la secadora.

2. Presione el botón en la parte superior 
del fi ltro para abrir la caja tipo almeja.

3. Limpie suavemente la pelusa del fi ltro.
4. Presione el fi ltro para que se cierre y 

vuelva a colocarlo en la secadora.

IMPORTANTE

• NO abra el fi ltro tipo almeja más allá 
del límite de la bisagra. 

• SIEMPRE manipule el fi ltro tipo almeja por 
el marco, no por el material de la malla. 

Interior
• En ocasiones, se puede formar una 

acumulación cerosa en el fi ltro de pelusa 
o en las barras detectoras de humedad 
por el uso de hojas suavizantes de tejidos 
añadidas a la secadora. Para eliminar 
esta acumulación, lávelas con agua tibia 
y jabón. Seque bien el fi ltro y vuelva a 
colocarlo. NO opere la secadora sin el 
fi ltro de pelusa colocado. 

• Si el tambor de la secadora se mancha 
por tejidos que destiñen, limpie el tambor 
con un paño húmedo y un limpiador 
líquido suave para el hogar. Elimine los 
residuos del limpiador antes de secar la 
siguiente carga.

• Antes de limpiar el interior del tambor 
de la secadora, desenchufe el cable de 
alimentación eléctrica para evitar peligros 
de descarga eléctrica. 

• NO use ningún tipo de limpiador en aerosol 
cuando limpie el interior de la secadora. 
Podrían producirse vapores peligrosos o 
descargas eléctricas.

• Cada 18 meses, un profesional de 
servicio califi cado debe limpiar el 
interior del gabinete de la secadora, 
la carcasa del fi ltro para pelusas y el 
conducto de escape. Estas áreas pueden 
acumular pelusa y polvo con el tiempo. 
Una cantidad excesiva de acumulación 
de pelusa podría provocar un secado 
inefi ciente y un posible peligro de 
incendio.

Exterior
• Limpie el gabinete de la secadora 

con agua y jabón suave. Nunca use 
limpiadores fuertes, ásperos o abrasivos.

• Si el gabinete se mancha, limpie con 
blanqueador con cloro diluido (1 parte 
de blanqueador por 8 partes de agua). 
Enjuague varias veces con agua limpia.

• Quite los residuos de pegamento de cinta 
o etiquetas con una mezcla de agua 
tibia y detergente suave. O bien, toque el 
residuo con el lado adhesivo de la cinta o 
la etiqueta.
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• Cuando limpie piezas cromadas, es mejor 
usar solo un paño húmedo.

• Antes de mover la secadora, coloque 
una tira de cartón o de tablero de fi bra 
delgada debajo de las patas niveladoras 
delanteras para evitar daños en el piso.

ADVERTENCIA

PELIGRO DE INCENDIO
Una secadora de ropa produce pelusas 
combustibles. La secadora debe estar 
conectada a un escape al exterior. 
Inspeccione regularmente la abertura 
del escape al exterior y elimine cualquier 
acumulación de pelusa alrededor de la 
abertura y en el área circundante.

IMPORTANTE

NO almacene ni coloque productos de 
lavandería sobre la secadora en ningún 
momento. Pueden dañar el acabado o 
los controles. Se recomienda mantener los 
productos de lavandería en el cajón de 
almacenamiento entre ciclos si se instalan 
sobre un pedestal.

Inspección de la manguera 
de entrada de agua (solo en los 
modelos a vapor)
Inspeccione periódicamente todas las 
mangueras de entrada de agua en busca de 
fugas de agua, desgaste, cortes, corrosión 
y protuberancias. Reemplace todas las 
mangueras, si hay algún signo visible de 
lo anterior. Todas las mangueras deben 
reemplazarse cada 5 años para reducir el 
riesgo de fallas en las mangueras. Cuando 
reemplace las mangueras, consulte las
instrucciones de instalación para instalarlas 
adecuadamente. NO apriete excesivamente 

ni enrosque las conexiones.NO permita que 
la manguera roce contra objetos fi losos. 
Siempre asegúrese de que la arandela de 
goma del conector de la manguera esté 
instalada y libre de fugas de agua cuando se 
aplique presión de agua.

Arandelas de
goma deben 
estar presentes

Utilice 
solamente
las
mangueras
nuevas

Uso limitado, vacaciones 
y lejos de casa

PRECAUCIÓN

La secadora debe operar ÚNICAMENTE 
cuando usted esté en la casa. Si no está 
en su casa o no usa la secadora durante 
períodos prolongados, siga estos pasos:

1. Cierre el suministro de agua a la 
secadora (solo en los modelos a 
vapor) para evitar fugas de agua 
debido a aumentos bruscos de la 
presión de la misma y en casos 
imprevistos en el suministro de agua.

2. Desconecte o desenchufe el suministro 
eléctrico de la secadora.

Volver a conectar el 
suministro de agua y eléctrico

IMPORTANTE

Cuando vuelva a instalar la secadora 
después de desconectar las líneas de 
suministro de agua (solo en los modelos 
a vapor) y el suministro eléctrico, siga los 
pasos a continuación:

1. Revise las instrucciones de instalación
que se proporcionan con la 
secadora para asegurarse de que el 
electrodoméstico esté nivelado y que 
el suministro de agua y eléctrico se 
conectó correctamente.

2. Antes de conectar las líneas de 
agua a la entrada de la secadora, 
asegúrese de que las líneas de agua 
estén limpias de residuos. 

3. Revise si hay fugas de agua y 
reemplace las mangueras de 
suministro si es necesario.
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Consultas comunes sobre el secado
Muchos problemas de secado implican resultados de limpieza defi cientes, eliminación 
defi ciente de suciedad y manchas, residuos de pelusas y sarro, y daños en los tejidos. Para 
obtener resultados de secado satisfactorios, siga estas sugerencias que The Soap and 
Detergent Association proporciona.

PROBLEMA CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES MEDIDAS PREVENTIVAS
Manchas 
grasosas 
y aceitosas

• Hoja de suavizante 
de tejidos

• Frote las manchas 
de suavizante de 
tejidos con jabón en 
barra. Enjuague y 
vuelva a lavar.

• Agregue algunas 
toallas de baño a las 
cargas pequeñas para 
que se centrifuguen 
correctamente.

• Algunos tejidos “similares 
a la seda” deben secarse 
al aire.

• Use la temperatura de 
secado adecuada.

• Coloque la lámina de 
suavizante de ejidos sobre 
la carga antes de poner 
la secadora en marcha.

Pelusa • Sobrecarga
• El secado excesivo 

causa electricidad 
estática

• El fi ltro para 
pelusas no está 
limpio cuando 
comienza el ciclo

• La pelusa se une 
a “bolitas”

• Reduzca el tamaño 
de la carga y 
vuelva a lavar con 
suavizante líquido 
para tejidos en el 
enjuague fi nal.

• También puede 
agregar una lámina 
de suavizante de 
tejidos y centrifugar 
sin calor.

• Use un cepillo o 
rodillo para pelusas 
para quitarlas.

• NO sobrecargue la 
secadora.

• Use suavizante de 
tejidos en la lavadora o 
secadora para reducir la 
electricidad estática.

• Retire los elementos 
cuando estén ligeramente 
húmedos para evitar que 
se sequen en exceso.

• Compruebe que el fi ltro de 
pelusa esté limpio y en su 
lugar.

Formación 
de bolitas 
(las fi bras 
se rompen, 
forman 
bolitas y se 
adhieren 
al tejido)

• Secado excesivo • Use un cepillo para 
pelusas o una 
afeitadora para 
quitar las bolitas.

• Use suavizante de tejidos 
para lubricar las fi bras. 

• Al planchar, use almidón 
en aerosol o acabado de 
tejidos en cuellos y puños.

• Dé vuelta los elementos 
para reducir la abrasión.
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PROBLEMA CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES MEDIDAS PREVENTIVAS
Encogimiento • Temperatura 

demasiado alta
• Secado excesivo

• Condición 
irreversible.

• Siga las instrucciones de la 
etiqueta de cuidado del tejido.

• Si el encogimiento lo 
preocupa, verifi que la 
carga con frecuencia.

• Retire los elementos 
mientras estén 
ligeramente húmedos y 
cuélguelos o colóquelos 
de forma plana para 
completar el secado.

• Coloque los tejidos en 
forma de bloque.

Arrugas • Sobrecarga
• Dejar los 

elementos en la 
secadora después 
de que fi naliza el 
ciclo

• Reduzca el tamaño 
de la carga y 
centrifugue con calor 
medio o bajo durante 
5 a 10 minutos.

• Retire los elementos 
de inmediato. 
Cuelgue o doble.

• NO sobrecargue la 
secadora.

• Retire los elementos tan 
pronto como fi nalice el 
ciclo.

Manchas 
húmedas 
aisladas en 
los tejidos 
después de 
completar 
el ciclo de 
vapor

• La baja presión de 
agua en el hogar 
no es sufi ciente 
para atomizar el 
agua entrante 
durante el ciclo de 
vapor

• Revise la presión 
de la línea de agua.

• Asegurarse de que la 
presión de la línea de 
agua sea de un mínimo 
de 20 psi. NO exceda los 
120 psi.
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Antes de llamar
Antes de llamar para solicitar servicio técnico, lea esta lista. Podría ahorrarle tiempo y 
gastos. La lista menciona situaciones comunes que pueden ocurrir y que no responden a 
un problema de fabricación o partes defectuosas en la secadora.

PROBLEMA CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES
La secadora 
no arranca.

• El cable de alimentación 
eléctrica no está bien 
enchufado o el enchufe puede 
estar suelto.

• Los fusibles de la casa están 
fundidos o se desconectó el 
disyuntor.

• No se reconoce la acción de 
presionar el botón de inicio en 
la consola de estilo “pantalla 
táctil”

• Limitador térmico activado.

• Tiempo de retraso activado 
inadvertidamente.

• La puerta puede estar abierta. 
La unidad no funcionará con 
la puerta abierta.

• Carga difícil de secar.

• Asegúrese de que el enchufe encaje 
fi rmemente en el tomacorriente de 
pared.

• Restablezca el disyuntor o 
reemplace el fusible. 

• Asegúrese de que la línea eléctrica 
no esté sobrecargada y que 
la secadora esté en un circuito 
separado.

• Presione el botón de inicio con la 
yema del dedo descubierta.

• Llame a la persona de servicio 
autorizada para que lo reemplace.

• Asegúrese de que el tiempo de 
retraso no esté activado.

• Asegúrese de que la puerta esté 
cerrada.

• Seleccione la opción Dry Boost 
(Turbosecado).

El LED 
muestra  “  ”.

• La secadora se ha 
programado para realizar 
temporalmente un ciclo de 
demostración repetido.

• Restablezca la unidad a la 
confi guración predeterminada 
de fábrica como se describió 
anteriormente.

La secadora 
funciona pero 
no se calienta.

• Hay 2 fusibles domésticos en 
el circuito de la secadora. Si 
se funde 1 de los 2 fusibles, 
el tambor puede girar, pero 
el calentador no operará 
(modelos eléctricos).

• La válvula de suministro de gas 
no está abierta (modelos de 
gas). 

• La secadora no tiene 
sufi ciente suministro de aire 
para soportar la llama del 
quemador (modelos a gas).

• El tanque de suministro de 
gas LP está vacío o hubo una 
interrupción de la red pública 
de gas natural (modelos de 
gas).

• Reemplace el fusible.

• Compruebe que la válvula de 
suministro esté abierta. Consulte las 
instrucciones de instalación que se 
proporcionan con la secadora.

• Consulte las secciones de 
Instalación de este manual.

• Vuelva a llenar o reemplace 
el tanque. La secadora debe 
calentarse cuando se restablezca el 
servicio público.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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PROBLEMA CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES
El ciclo de 
secado toma 
demasiado 
tiempo, la 
parte externa 
de la secadora 
se siente 
demasiado 
caliente 
o huele a 
caliente.

• El fi ltro de pelusa está 
obstruido con pelusa.

• No se cumplieron con los 
requisitos del conducto 
de escape.

• La secadora eléctrica está 
conectada a un circuito 
de 208 voltios.

• No se siguieron los 
procedimientos de secado.

• La campana o el conducto 
de escape al exterior pueden 
estar obstruidos o tapados.

• Alto nivel de humedad.

• Asegúrese de que se haya retirado 
toda la pelusa del fi ltro de pelusa de 
la secadora antes de comenzar cada 
ciclo.

• El conducto de escape debe tener al 
menos 4 pulgadas de diámetro y estar 
hecho de metal rígido o semirrígido. 

• Cuando esté en su lugar, el conducto 
no debe exceder la longitud indicada 
en las instrucciones de instalación.

• El tiempo de secado será un 20 % más 
largo que el secado en un circuito de 
240 voltios.

• Consulte las Instrucciones de 
operación.

• Limpie cualquier obstrucción.
• Use un deshumidifi cador cerca 

de la secadora.

Humedad 
excesiva en el 
tambor entre 
ciclos.

• El regulador de escape está 
trabado en posición abierta 
o no está presente.

• Arregle o limpie el regulador, o instale 
uno nuevo.

Arrugas 
excesivas.

• La secadora está 
sobrecargada.

• Se dejaron elementos en la 
secadora por demasiado 
tiempo.

• Clasifi cación insufi ciente de 
los elementos.

• Temperatura de secado 
demasiado alta.

• La carga de secado es muy 
pequeña.

• NO sobrecargar. Consulte las 
Instrucciones de operación.

• Retire los elementos tan pronto como 
fi nalice el ciclo.

• Consulte las Instrucciones de 
operación.

• Siga las instrucciones de la etiqueta 
de cuidado del tejido.

• Agregue dos o tres elementos más 
grandes.

Raspado o 
astillado del 
acabado del 
tambor.

• Hay objetos extraños como 
monedas, alfi leres, ganchos 
o botones dentro de la 
secadora.*

• Los elementos unidos 
de forma permanente, 
como hebillas de cinturón, 
cremalleras y sujetadores, 
pueden golpear el interior 
del tambor.*

• Siempre retire los objetos extraños de 
los bolsillos antes de lavarlos. Retire 
los objetos del tambor y reinicie la 
secadora.

• Puede ser necesario coser un trozo de 
material de manera segura alrededor 
de los adornos antes de secarlos para 
evitar rayones y daños en la secadora.

*  La garantía no cubre los daños en el tambor causados por objetos extraños o elementos 
unidos de forma permanente.
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Durante el periodo de garantía detallado a continuación, a partir de la fecha de compra, Electrolux reparará 
o sustituirá las piezas de este electrodoméstico que resulten estar defectuosas en materiales o mano de 
obra, siempre que dicho electrodoméstico haya sido instalado, utilizado y mantenido de acuerdo con las 
instrucciones proporcionadas.
Periodos de garantía:
• Todas las piezas — Un año, incluida mano de obra Además, su electrodoméstico está cubierto con la garantía 

limitada de un año únicamente para las piezas. Durante el segundo año a partir de la fecha original de su 
compra, Electrolux se hará cargo de las piezas que hayan resultado defectuosas a causa del material o de la 
instalación, uso o mantenimiento en conformidad con las instrucciones facilitadas.

Exclusiones
La presente garantía no cubre lo siguiente:
1. Productos con números de serie original que se hayan quitado, modifi cado o no se puedan determinar 

fácilmente.
2. Productos que se hayan transferido de su dueño original a otra parte o trasladado fuera 

de los EE.UU. o Canadá.
3. Herrumbre en el interior o exterior de la unidad.
4. Los productos adquiridos “tal cual” no están cubiertos por esta garantía.
5. Productos utilizados en un entorno comercial.
6. Llamadas al servicio técnico que no impliquen funcionamiento incorrecto o defectos en los materiales o la 

mano de obra, o para los electrodomésticos que no se encuentren en uso doméstico habitual o utilizados de 
otra forma que no sea de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

7. Llamadas al servicio técnico para corregir la instalación de su electrodoméstico o aprender cómo se utiliza 
su electrodoméstico.

8. Gastos ocasionados para facilitar el acceso al aparato para tareas de servicio, como movimiento de 
adornos, armarios empotrados, estanterías, etc, que no forman parte del aparato tal y como se entregó 
de fábrica.

9. Visitas de servicio para reparar o sustituir bombillas, fi ltros de aire, fi ltros de agua, otros consumibles o 
tiradores, asas o embellecedores.

10. Costos por el retiro y la entrega del electrodoméstico; éste está diseñado para ser reparado en el hogar.
11. Sobrecargos que incluyen, entre otros, todo servicio técnico fuera de horario, durante feriados o fi nes de 

semana, peajes, cargos de viaje en transbordador o gastos de millaje para el servicio técnico en áreas 
remotas, incluso el Estado de Alaska.

12. Daños en el acabado del electrodoméstico o en el hogar producidos durante el traslado o la instalación, 
que incluyen, entre otros, suelo, gabinetes, paredes, etc.

13. Daños provocados por: servicios técnicos realizados por empresas de servicio no autorizadas, uso de piezas 
que no sean las piezas genuinas de Electrolux o piezas obtenidas de personas que no sean las empresas 
de servicio técnico autorizado o causas externas como abuso, uso incorrecto, suministro de alimentación 
inadecuado, accidentes, incendios o casos fortuitos.

DESCARGO DE RESPONSABILIDADES DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN DE SATISFACCIONES
EL RECURSO ÚNICO Y EXCLUSIVO DEL CLIENTE BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ LA REPARACIÓN 
O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO COMO SE ESTABLECE EN EL PRESENTE. LOS RECLAMOS BASADOS 
EN GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUSO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN FIN 
EN PARTICULAR, SE LIMITAN A UN AÑO O EL MENOR TIEMPO PERMITIDO POR LA LEY, PERO NO MENOS 
DE UN AÑO. ELECTROLUX NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS CONSIGUIENTES O INCIDENTES, COMO 
DAÑOS A PROPIEDADES Y GASTOS INCIDENTES RESULTANTES DEL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA 
LIMITADA POR ESCRITO O DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO 
PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INHERENTES O IMPORTANTES, O LAS LIMITACIONES 
EN LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, DE MANERA QUE ESTAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES 
PUEDEN NO APLICARSE EN SU CASO. LA PRESENTE GARANTÍA POR ESCRITO LE OTORGA DERECHOS 
LEGALES ESPECÍFICOS. ES POSIBLE QUE TENGA OTROS DERECHOS QUE VARÍEN DE UN ESTADO A OTRO.
Si necesita servicio técnico
Conserve su recibo, recibo de entrega u otro registro de pago adecuado para establecer el período de garantía 
en caso de que se requiera servicio técnico. Si se realizara un servicio técnico, es conveniente que obtenga y 
conserve todos los recibos. El servicio técnico cubierto por esta garantía deberá obtenerse contactando con 
Electrolux en las direcciones o números de teléfono indicados más abajo.
La presente garantía sólo se aplica en los EE. UU., Puerto Rico y Canadá. En los EE. UU. y Puerto Rico, su 
electrodoméstico cuenta con garantía de Electrolux Major Appliances North America, una división de Electrolux 
Home Products, Inc. En Canadá, su electrodoméstico cuenta con garantía de Electrolux Canada Corp. Electrolux 
no autoriza a ninguna persona a cambiar ni agregar ninguna obligación bajo esta garantía. Las obligaciones 
por servicio técnico y piezas bajo esta garantía deben ser realizadas por Electrolux o una empresa de servicio 
técnico autorizada. Las características o especifi caciones del producto según se describen o ilustran están 
sujetas a cambios sin previo aviso.

EE. UU.
1-877-435-3287
Electrolux Home Products, Inc.,
Norte América
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

Canadá
1-800-265-8352

Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way

Mississauga, Ontario, Canada
L5V 3E4
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